CASIO-KAYTTOOHJE A-168W
moduli 1275, 1532 F-105W

Oy Perkko W-741

PL 29, 00381 Helsinki W-86

Ominaisuudet

- tarkkuus * 30 sek/kk

- tunnit, minuutit, sekunnit, pdivémdard, viikon-
paivd '

- 12/24 tunnin naytto

- pdivittdinen herdtys

- tasatuntisignaali

- sekuntimittari: kapasiteetti 59 min 59,99 sek

tarkkuus 1/100 sek
- paristo CR 2016 kesto noin 7 vuotta

Aikaanasetus

Paina C niin monta kertaa, ettd sekunnit alkavat
sykkid. Tasaminuutilla nollaa sekunnit painamal-

, da A
Paina L, tunnit sykkivdt
Paina A, tunnit siirtyvdt
Paina L, minuutit sykkivdt
Paina A, minuutit siirtyvat
Paina L, kuukaudet sykkivdt

- Paina A, kuukaudet siirtyvat
Paina L, pdivdt sykkivat
Paina A, pdivdt siirtyvdt
Paina L, pdivan nimi sykkii
Paina A, pdivdn nimi vaihtuu

Paina C, sykintd lakkaa ja kello sekd kalenteri
ovat ajassa.

Herdtyksen asetus AL

Painele C, kunnes AL ilmestyy ndyttdon
Paina L, tunnit sykkivdt

Paina A, tunnit siirtyvdt

Paina L, minuutit sykkivat

Paina A, minuutit siirtyvat

Paina L, sykintd lakkaa
Painele A, herdtys ja tasatuntisignaali vaihtuvat seuraavasti:

Lol herdtys ja tasatuntisiygnaali pddlla
ei kumpikaan pddlla
(Cccw herdtys pddlld
Pl tasatuntisignaali pddlld

Paina C, aikandyttd palautuu




sjvu 2

Sekuntimittari ST

Painele C kunnes ST ilmestyy ndyttoruutuun.

Paina A, sekkari kdvnnistyy

Paina A, sekkari pysdhtyy

Paina A, sekkari kdvnnistyy uudelleen
Paina A, sekkari nysdhtyy

Paina L, sekkari nollautuu

Vdliaika SPLIT

Kdynnistd sekkari, paina A :
Paina L, numerot pysdhtyvdt, SPLIT tulee nakyviin (SPLIT=vdliaika) '
Paina L, normaalisekkarin aika jatkaa nikyvilla. Vdliajan voi ottaa lukemattomia

kertoja.

rKaksi 10ppua1kaa4ﬂwii -

Kdynnista sekkari, paina A. )
Paina L, vdliaika tulee nikyviin ja on samalla ensimmdinen Toppuaika

Paina A, sekkari pysdhtyy ja toinen loppuaika j&d muistiin
Paina L, toinen loppuaika tulee nakyviin
Paina L, sekkari nollautuu

Paina C, kellonaika tulee ndkyviin.

TAKUUTODISTUS

malli no.

ostoodivd ja -paikka




