CASIO modulin 1949 kayttoohje W-93H
Ke'lon kaytto

¢ Paina C- pamlketta toiminnon vaihtoa varten.
Suoritettuasi jonkin toimenpiteen jollakin toiminnolla, palna C-pamlketta paiataksesn kellonalkatOImlnnolle

Ellet paina mitdan painiketta muutamaan minuuttiin tehdessési asetuksia millé tahansa toiminnolla (llmalstaan
vilkkuvalla asetuksella), kello pyyhkii asetusruudun automaattisesti (vilkkuminen lakkaa) ja palaa valittua t01mm-
toa vastaavalle normaalille naytélle.

Tamé kello palaa kellonaikatoiminnolle aina, kun C-painiketta pidetaén painettuna noin 2 sekuntia. Ellet ole varma
mill& toiminnolla kello on tai mita sinun pita4 tehdé seuraavaksi, pidéa C-painiketta painetiuna palatakses: normaalille. .

kellonaikatoiminnolle:
*» Voit sylyttdd ndytdn taustavalon painamalia L -painiketta mllla t01mmnolla tahansa. ,
Kaksois-

Kellonaika- ' Ajastin- Sekuntikello- Halytys- aika-
toiminto toiminto toiminto toiminto toiminto
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KELLONAIKATOIMINTO

litapaivan merkki
Viikonpaiva
Kuukausi - paivamaara

& TN & Kellonajan ja pédivdyksen asettaminen
e/ 7] .3qn g
»‘i‘f &3 1. Pida A-painiketta painettuna kellonalkatmmmnolla kunnes
A\ 10:585¢ - sekunnit alkavat vilkkua naytossa.
- = ) 2. Paina C-painiketta valinnan vaihtamiseksi seuraavassa jarjes-
& tyksessé.
Tunnit | Sekunnit ———)—@—»M_}———» Minuutit .

Minuutit

| 12/24 tunnin naytts |

3. Paina D-painiketta sekuntiluvun nollaamiseksi (00) sekuntien vilkkuessa nayidssé . Jos D-painiketta painetaan
sekuntindytdn ollessa luvun 30-59 valilla, sekuntindyttd palautuu juvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellé.
Jos sekuntindyttdé on luvun 00-29 valilla, minuuttindyttd ei kasva.

4, Minké tahansa asetuksen (sekunteja lukuunottamatta) ollessa valitiu, paina D-painiketta numeroiden suurenta-
miseksi tai B-painiketta niiden pienentdmiseksi. Paina D- tai B-painiketta vaihtaaksesi 12 ja 24-tuntisen nayton
valilla, kun 12/24-tuntisen aikajérjestelma on aktivoitu. Kun viikonpéaivanaytté on valittu (vilkkuu), paina D-paini-
ketta vaihtaaksesi seuraavaan péivaan tai B-painiketta palataksesi edelliselle paivélle.

» Asetukset vaihtuvat (lukuunottamatta sekunteja tai 12/24-tuntista asetusta) suurella nopeudella pltamalla

painiketta jatkuvasti painettuna.
» Kun 12-tuntinen nayttojarjestelma on valittu, nayttoon iimestyy P -iimaisin osoittamaan iltapéivéaaikoja.

Aamupaivaaikoja varten ei ole erillisté ilmaisinta.
5. Asetettuasi kellonajan ja paivayksen, paina A-painiketta palataksesi kelionaikatoiminnolle.

—! Viikonpaiva
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TAUSTAVALAISTUS

'Automaattmen taustavalotoiminto
* Kun automaattinen taustavalaistus on aktivoituna, taustavalo syttyy automaattisesti noin kahdeksi sekunniksi alla

~selitetyissé olosuhteissa. Valté pitamésté kelloa ranteesi sisapuolella, koska téllaisessa tapauksessa automaattmen o et

taustavalo syttyy silloin, kun sitd ei tarvita, jolloin pariston kestonka lyhenee.

" Taustavalaistus sytiyy, kun kaannat kellon vaakatasoon ja kallistat

sité sitten yli 40° itsedsi kohti.
. Vaakataso- ‘ ‘ @ . 40°

' ¥ Z -asento . '. ‘ '\ kallistus
Z [ —— . Lﬁ .........
. . Ngr . t AN

,‘:

» Taustavalaistus ei syty, jos kellon néyttd on yli 15° kallellaan vasemmalle tai oikealle vaakatasoon nahden.
Varmista, ettd kdmmenesi on vaakatasoasennossa.

Vaakatasossa Yli 15° kallistus Alle 15° kallistus

» Staattinen séhkd tai magnetismi saattaa héiritd automaattisen taustavalaistuksen toimintaa. Ellei taustavalaistus
syty, siirré kello takaisin aloituspisteeseen (vaakataso) ja kallista sité itsedsi kohti uudelleen. Ellei tama auta laske

katesi alas siten, etté se riippuu vieressasi ja nosta se sitten ylés uudelleen.
» Tietyissé olosuhteissa taustavalaistus ei syty ennen kuin yksi sekunti on kulunut kellon kd&ntamisesta itseasi kohtl

Tama ei valttamatta tarkoita, etté taustavalaistuksessa olisi vikaa.

Automaattisen valokytkimen péélle- ja poiskytkentd
Pida B-painiketta painettuna noin 2 sekuntia kellonaikatoiminnolla automaattlsen valokytkintoiminnon akt|v01m|sek31

" ja peruuttamiseksi.
Automaattisen valokytkimen

_ " ilmaisin &
@ @
Pida B -paini- p—

ketta pamettuna

On

» Automaattisen valokytkimen iimaisin n&kyy naytossa kaikilla'toimlnnozlla automaattisen valokytkintoiminnon ollessa

aktivoitu.
« Estéékseen paristoa kulumasta loppuun, automaattinen valokytkintoiminto katkeaa automaattisesti noin kolmen

tunnin kuluttua sen paallekytkemisesté. Toista halutessasi yilaesitetyt tonmenpxteet automaattisen valokytkintoi-

minnon kytkemiseksi uudelleen paalle.
« Painamalla L-painiketta kellonaikatoiminnolla, nayttéon syttyy valo automaattisen valokytkimen péélla/poisasetuk-

sesta riippumatia.
Huomautus:

* T&maén kellon taustavalaistus kéyttéé elektroluminenssivaloa (EL), joka menettéé valaisutehoaan pitkdaikaisen kay- - -

ton jatkeen.
+ Taustavalon usein toistuva kéytid lyhentaa pariston kayttoikaa.
* Kellosta kuuluu hiljainen aani taustavalaistuksen palaessa. Tamé johtuu siitd, ettd EL-valaistus varahtelee hieman

palaessaan. Tamé ei ole mikédan vika.
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VAROITUS!
« Ald koskaan yritd lukea kelloa harrastaessasi vuorikiipeilya tai kavellessési pimeédsséa vaikea-

kulkuisessa maastossa. Tama on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
. A)d.koskaan yritd lukea kelloa juostessasi.ympéristéssé, jossa on olemassa, loukkaantumisen

vaara, erityisesti.paikoissa, joissa on ajoneuvo- tai jalankulkulukennetta Tama on. vaaralllsta gt R e o]

| ja saattaa aiheuttaa vakavan vahingon...
+ Al koskaan yrité lukea kelloa ajaessasi polkupyoralla tai kayttaessa51 moottorlpyoraa tal ‘
muuta moottorikayttoista laitetta. TAma on vaarallista ja saattaa aiheuttaa lukenneonnetto~ ,

muuden ja vakavan henkilévahingon.
+ Pitdessidsi kelloa, varmista, ettd sen automaattinen taustavalaistus on katkalstu ennen kum

ajat polkupyoralla, kaytat moottoripyoraé tai muuta moottorikdyttdistd-ajoneuvoa.
Taustavalaistuksen dkillinen syttyminen saattaa herpaannuttaa huomlokykySI Ja aiheuttaa

Inkenneonnettomuuden ja vakavan henkildvahingon.

AJASTINTOIMINTO

Ajastimen seurantaiimaisin -

Automaattikertauksen ilmaisin
Kelionaika _
Ajastin voidaan asettaa 1 sekunnista 24 tuntiin. Kun asetettu aika
R ~1T e i A AANi i - . : o P - 7- H . .—.ketta—— - -

ZL & on‘kulunut, halytysaani soi 10-sekuntia tai kunnes jotakin-paini
®1/ ‘?'5945” 0 painetaan. :

1500
9 (6}
' Ajastimen asettaminen

Minuutit © 1/10 sekunnit 1. Pida A-painiketta painettuna ajastintoiminnolia.
Sekunnit - Tunnit-alkavat vilkkua naytossa.
Toimintoilmaisin 2.Paina C-painiketta valitaksesi valintoja seuraavassa jéarjestyk-
o sessa.
> Tunnit > Minuutit » Sekunnit

3. Paina D-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai B-painiketta sen pienentdmiseksi. Numerot vaihtuvat
suurella nopeudella pitamalia jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti painettuna.
+ Paina D ja B-painikkeita samanaikaisesti aloitusajan nollaamiseksi (0:00°00").
» Valitse 0:00°00" asetus ajastimen aloitusajan saatdmiseksi 24 tuntiin.

4. Asetettuasi ajastimeen haluamasi ajan, paina A-painiketta kaksi kertaa palataksesi ajastinhalytysnayttoon.

Ajastimen kdyttdminen
1. Paina D-painiketta ajastintilassa kytkedksesi ajastimen péélle.

2. Paina D-painiketta uudelleen ajastimen pysayttamiseksi.
* Voit jatkaa ajastimen kayttda painamalia D-painiketta.

3. Pysayta ajastinhélytys ja paina sitten B-painiketta ajastimen palauttamiseksi k&ynnistysarvolle.
* Ajastimen saavuttaessa nollan automaattisen kertauksen ollessa katkaistu, halytys soi noin 10 sekuntia tai
kunnes se pyséytetdan painamalla mitd tahansa painiketta. Ajastin palautuu pysahtymisen jélkeen automaatti-
sesti k&ynnistysarvolle.

Automaattikertauksen ja seurantasummerin péélle- ja poiskytkenta

1. Pidé A-painiketta painettuna ajastintilassa. Tunnit alkavat vilkkua néytossa. Paina A-painiketta uudelleen vilkku-
van kursorin siirtdmiseksi automaattikertauksen péélle/pois (ON/OFF) -asetukselle. :

-Paina D tai B-painiketta vaihtaaksesi automaattikertauksen pééllé (+) ja pois-asetuksen valilla.
Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtdmiseksi seurantasummerin ON/OFF-asetukselle.
Paina D tai B-painiketta vaihtaaksesi seurantasummerin paalla (e=) ja poisasetuksen valilla.
Paina A-painiketta palataksesi ajastintoiminnolle.

A S A
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» Kun ajastimeen asetettu aika on kulunut ja automaattikertaus on kytkettynd, hélytys alkaa soimaan, mutta ajastin
kéynnistyy pysahtymatta alusta uudelleen. Voit pysayttad ajastimen painamalla D-painiketta ja manuaalisesti

palauttaa ajastimen aloitusajan painamalla B-painiketta.

‘e Jos aselat ajastimen dloitusajaksi 10 sekuntia tai:vdhemman ja automaatt(kertaus on akt|v0|tu ajastlmen halytys—_l_..,' o

. &8ni (joka normaalisti soi*10 sekuntia):soi-nyt-aineastaan ¥ sekunmin. -

“» “Jos seurantasummeri on kytketty péélle, kel!o pnppaa ama ohlttaessaan 10,5, 4 3 2 Ja1 mmuutm seka 50 40 ;;.;;{'f{; .

-~ 30, 20; 10 5,4,.8, 2 ja1 sekunnin merkit."

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Tavoiteajan ilmaisin
Kellonaika

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, valiaikoja seké ottaa loppu-
ajat kahdelle. Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia
ja 59.99 sekuntia. Voit myds asettaa halytyksen soimaan aina, kun

saavutat asettamasi tavoiteajan. Sekuntikellotoiminto siséltdd myos
automaattisen kéynnistystoiminnon.

Minuutit ; 1/100 sekunnit
| Sekunnit __ ___(a) Kokonalsajan mlttaus

Toimintoilmaisin

2 : . 7’@";g’ggﬁ"gﬁ,’.ﬁmﬁ’ﬁ;;@"""""’7"””
Kaynnlstys Pyséytys Kéaynnistys Loppuaika Nollaus

(b)Vaha:ko;en mittaus

O swemsomsdie B mesemenedre @) swmmownle © ysmmm@v ®
. Kéynnistys Véliaika . Valigjan Loppuaika Nollaus
vapautus
(c) Vallalka ja loppuajat kahdel!e
® i ® = © P @) romem e
Kaynnistys Valiaika* Loppualka** Véliajan*** Nollaus

. vapautus
*  Ensimmainen juoksija maalissa.
**  Toinen juoksija maalissa. Ensimmaéisen Juoksuan loppuaika.
***  Toisen jucksijan loppuaika.

Automaattinen kdynnistystoiminto
Automaattisella k&ynnistystoiminnolla kello suorittaa 5 sekunnin ajastuksen. Sekuntikello k&ynnistyy automaattisesti

ajastimen saavuttaessa nollan. Kellosta kuuluu piippaava &animerkki ajastimen viimeisten kolmen sekunnin aikana.

Automaattisen kdynnistystoiminnon péélle- ja poiskytkenté
Paina B-painiketta vaintaaksesi paalle- ja poiskytkennén valilla kelion ndyttdessé nollia sekunhkelloto:mmnolla

-+ AUTO-ST-imaisin syttyy ja ndytdn ylempé&an osaan ilmestyy 05, kun automaattinen kaynnistystoiminto akti-
voidaan. AUT 0-ST-ilmaisin sammuu ja kellonaika ilmestyy naytén ylempaan osaan, kun automaattinen kaynnis-
tystoiminto katkaistaan.

Tavoiteaikatoiminto
Kun tavoiteaikatoiminto on aktivoituna kello piippaa 10 sekuntia aina, kun sekuntikello saavuttaa esiasetetun tavoite-

ajan.
Tavoiteajan asettaminen ja tavoiteaikahélytyksen péélle-/poiskytkenta

Tavoiteaikailmaisin
Tunnit 1. Pidé A-painike painettuna sekuntikellotoiminnolla néytén ndyttaessa

nollia. Tavoiteajan tunnit alkavat vilkkua.
2. Paina C-painiketta valintojen vaihtamiseksi seuraavassa jérjes-
tyksessé.

> T | »xr‘n—-,-@“_;z“—_t}l

Minuutit © Sekunnit
Toimintoilmaisin
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3. Paina D-painiketta valitun numeron kasvattamiseksi tai B-painiketta sen pienentédmiseksi. Numerot vaihtuvat

suurella nopeudella pitdmalla jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti painettuna.
» PainaD jaB-painiketta samanaikaisesti asetuksen nollaamiseksi (0:00°00™)..

"4, '_'_Pama A- pamlketta VIIkuuvan kursorln surtamlsek5| tav0|teajan ON/OFF (paallafpo:s) asetukselle RN S
5. Palna D tal B-pan ketta valhtaakseSI tavoneajan paalla ja. pois- asetuksen vahlla ‘
6. “Paina A-painiketta  palataksesi sekuntikellotoiminnolle.

Téarkeaa!
Halytys ei soi ellei tavoiteaikahalytysté aktivoida.
. Pama A, C tai L-palnlketta halytyksen pysayttamiseksi sen kaynmstyﬁya

HALYTYSTOIMINTO ‘
Tasatunt:slgnaalm llmalsm

Hélytysiimaisin . -
Kellonaika Kun paivittaishalytys aktivoidaan, halytys soi 20 sekuntia esiase-

tettuun aikaan paivittain. Paina mité tahansa painiketta halytyksen
katkaisemiseksi sen soidessa. Kun tasatuntisignaali ak’uvmdaan
kello piippaa tasatunnein.

S "**Halytysa]an'*asettammenm T

1. Pid&a A-painiketta painettuna kunnes tunnit alkavat vilkkua

L naytdssa.
Tunnit | Minuutit » Paivittaishalytys aktivoituu talldin automaattisesti.
Toimintoilmaisin 2.Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintoja seuraavassa jarjes-
tyksessé: -

Minuutit

3. Paina D-painiketta valittujen numeroiden kasvattamiseksi ja B-painiketta niiden pienentdmiseksi.
Numerot muuttuvat nopeasti pitdmallé jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti painettuna.
» Hélytysajan nayttd (12- tai 24-tuntinen) vastaa normaalia kellonéyttéa varten valitsemaasi jérjestelméa.
« Jos asetat halytysajan 12-tuntisen jérjestelman mukaan, aseta aika oikealla tavalla, kuten aamupéivéaika

(ei iimaisinta) tai iltapéivaaika (P -imaisin palaa).
4. Asetettuasi halytysajan, paina A-painiketta palataksesi halytystoiminnolle.

Paivittaishalytyksen ja tasatuntisignaalin paille- ja poiskytkentd
Paina B-painiketta halytystonmlnnolla valhtaakseSI palwttalshalytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa seuraavassa

jérjestyksessé.

—> ml  — O L
Molemmat Vain péivittais- Vain tasatunti- Molemmat
pois paalta halytys signaali paalla

* Halytysilmaisin () ja tasatuntisignaalin ilmaisin (2 ) nakyvat naytéssa aina, kun kyseiset toiminnot aktivoidaan.

Hélytyksen testaaminen
Pid& B-painike painettuna haiytystoiminnon aikana halytyksen kaynnistamiseksi.
« Huomioi, ett& B-painikkeen painaminen vaihtaa myds halytyksen ja tasatuntisignaalin ON/OFF-asetuksia.
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KAKSOISAIKATOIMINTO

Kellonaika

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa toisen aikavyohykkeen kellonajan
- seuraamisen. Voit myds valita 12 tai 24- _tuntlsen nayttOJarJestelman
~ ‘erikseen toista aikavyohyketta varten. :

Kaksmsa;an asettaminen .

1. Pida A~pa|mketta painettuna kaksonsalkatmmmnolla
Tuntinumerot alkavat vilkkua ndytossa.

2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintoja seuraavassa jarjestyk-
Minuutit sessé.

Toimintoilmaisin ' ’—>l Tunnit l——>| Minuutit [ -

3. Paina D-painiketta valitiujen numeroiden kasvattamiseksi ja B -painiketta niiden pienentamiseksi.
Numerot vaihtuvat suurella nopeudella pitaméll& jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti painettuna.

4, Asetettuasi ajan, paina A-painiketta palataksesi kaksoisaikatoiminnolle.
« Sekunnit tahdistuvat kaksoisaikatoiminnolla normaalin kellonaikanéytdn sekunteihin.
__*_PainaB-painiketta kaksoisaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12 ja 24-tuntisen ‘néytidjarjestelman valilla.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilampdotilassa: +30 sekuntia kuukaudessa
Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamupéivé/iltapaiva (P), viikkonpéiva, kuukausi, péivémééré.
Kellonaikanédyti6: Valittavissa joko 12- tai 24-tuntisena
Kalenterijarjestelma: Automaattinen kalenteri on ohjelmoitu Helmikuun 28 paivaa varten
Ajastintoiminto
Mittausyksikkd: 1/10 sekuntia
Syotidalue: 1 sekunnista 24 tuntiin
Muuta: Automaattinen kertaustoiminto, seurantasummeri
Sekuntikello
Mittausyksikk®: 1/100 sekuntia
Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, véliaika ja kaksi loppuaikaa
Muuta: Tavoiteaikahélytys, automaattik&ynnistys
Halytykset: Péivittéishalytys ja tasatuntisignaali
Kaksoisaikatoiminto
Muuta: Taustavalotoiminto (elektroluminenssivalo)
Paristo:1 littumparisto (tyyppi CR1616)
Pariston kestoaika: 3 vuolta seuraavissa olosuhteissa
» Yksi péivittdinen 2 sekunnin pituinen taustavalon kaytto
* Yksi paivittdinen 20 sekunnin pituinen hélytys
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