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CASIO-moduuli 2364 6EF-327D-5

KAYTTOOHJE

Onnittelemme Sinua tdmén CASIO-kellon hankkimisesta. Lue ndma ohjeet huolellisesti voidaksesi hyddyntda kellon
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Sdilytd ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Huom!

+ Joissakin kelloissa on ruuvikierteinen nuppi. Téllaisissa kelloissa ruuvi on kierrettdva auki ennen kuin nuppi voidaan
vetdd ulos. Katso piirros alla. Noudata varovaisuutta vetdesséasi nupista. Huomioi myés, etta téllaiset kellot eivét ole
vesitiiviitd nupin ollessa aukivedetyssé asennossa. Muista kiertdd nuppi takaisin paikoilleen ennen muita asetuksia.

AJAN JA PAIVAYKSEN ASETTAMINEN

Pédivdayksen asetus
1. Veda nuppi ulos ensimmadiseen napsahdukseen asti.
2. Aseta péivdys kdantamalla nuppia.
+ VAt péivayksen asettamista klo. 8:00 (20:00) - 1:00 (01:00) vélisend aikana. Paivays ei talléin vaihdu seuraavana
paivana.
3. Tydénna nuppi takaisin normaaliasentoon.

Nuppi (normaaliasento)

Toinen napsahdus (ajan ja viikonpdivén asetus)

Viikonpéiva
Paivays
24-tunnin osoitin

Ajan ja viikonpdivdn asetus
1. Veda nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti sekuntiosoittimen ollessa 12-asennossa. Sekuntiosoitin pyséahtyy.
2. Sdaada osoittimet kddntdmalla nuppia. Viikonpdiva vaihtuu osoittimien sddtdmisen myoéta.
+ Asetettuasi viikonpdivan, aseta oikea aika (aamupdivd = AM tai iltapdivd = PM).
3. Tydnné nuppi sisdan kuullessasi aikamerkin.

24-tunnin osoitin
24-tunnin osoitin ndyttdd kuluvan pdivén tunnit. Osoitin tekee tdyden kierroksen 24-tunnin aikana.

Kellot, joiden naytt6a ympérdi aikarengas
Sé&ada aikarenkaassa oleva ¥ merkki minuuttiosoittimen kohdalle. Voit tietyn ajan kuluttua lukea kokonaisajan suoraan
aikarenkaasta.

Aikarengas
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TEKNISET TIEDOT

Kéyntitarkkuus normaalissa huoneldmmaossa: +20 sek./kuukausi
Paristo: SR621SW
Pariston kestoika: n. 2 vuotta

KAYTTOA KOSKEVIA VAROTOIMENPITEITA

Vesitiiviys
Alla oleva taulukko koskee kelloja, joiden takakannessa on WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkinta.
Vesitiiviys Parannettu vesitiivys pdivittdiskdytdsséa
paivittais-
kdytéssa 5 ilmakeh&é 10 ilmakehad 20 ilmakehaa
Merkintd Etu-tai takakannessa Ei BAR- 5BAR 10 BAR 20 BAR
merkintdad
Késien pesu, sade On On On On
Esimerkkeja Veteen liittyvéat tyét, uinti Ei On On Oon
pdivittais- Lainelautailu Ei Ei On On
kaytdsta Pintasukellus Ei Ei On On

Al4 kéyté kelloa seoskaasuilla sukellukseen tai muun tyyppiseen sukellukseen, joka vaatii iimaséilididen kéyttoa.

Kellot, joiden takakannessa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkinta eivét ole suojattuja hielta.

Vélta téllaisen kellon kéytt6ad olosuhteissa, joissa se joutuu alttiiksi runsaalle hielle, kosteudelle tai vesiroiskeille.

Al kéyta kellon painikkeita sen ollessa upotettuna veteen tai mérkd, vaikka kello olisi vesitiivis.

VAlt4 vesitiiviinkin kellon pitdmisté kylvyssa tai paikoissa, joissa kdytetddn saippuaa, shampoota jne. Téllaiset olosuhteet
voivat huonontaa kellon vesitiiviytta.

Jos kello on ollut upotettuna suolaiseen veteen, huuhtele suola ja lika pois kdytdn jélkeen raikkaalla vedella.

Aidot nahka- ja niiden jéljitelmarannekkeet

Jos kelloa séilytetdan pitkié aikoja kosketuksessa muihin esineisiin sen ollessa mérké, muiden esineiden véri saattaa
vérjaté kellon nahka- tai jéljitelmarannekkeen. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista séilytykseen ja varmista ettei se
kosketa muihin esineisiin.

Kellon pitkdaikainen altistaminen auringonpaisteelle (ultraviolettiséteet) tai rannekkeen puhdistamatta jattdminen voi
aiheuttaa nahka- tai jéljitelmérannekkeen vérjaytymisen.

Térkeda!

Nahka- tai sen jéljitelmdrannekkeen hankaaminen tai lika voi aiheuttaa vérin siirtymisen tai varjdytymisen.

Metalliosat

Metallirannekkeen puhdistamatta jattdminen voi aiheuttaa ruostumisen, vaikka ranneke olisi ruostumatonta terédsté

tai terdspinnoitettu. Jos kello on altistunut hielle tai vedelle, pyyhi se pehmeélld, imukykyisella liinalla ja aseta se kuivu-
maan hyvin tuuletettuun paikkaan.

Kaytd hammasharjaa tmv. esinettd ja mietoa saippualiuosta rannekkeen puhdistamiseen. Suojele kellon kuoria pesu-
liuokselta.

Antibakteerinen ja hajujen syntymisen estdvéd ranneke

Antibakteerinen ja hajujen syntymisen estévéa ranneke suojelee hien aiheuttamalta bakteerikasvulta ja hajulta, varmis-
taen miellyttdvén ja hygieenisen kéyton. Muista pitd4d ranneke puhtaana bakteerien kasvun ja hajujen syntymisen mini-
moimiseksi. Pyyhi lika, hiki ja kosteus rannekkeesta imukykyiselld, pehmedll4 liinalla. Ranneke ei kuitenkaan esta aller-
gisten reaktioiden aiheuttamaa ihottumaa tmv.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa kellon kdyton
aiheuttamista vahingoista tai tietojen havidmisista,
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KELLON HOITO

+ Likainen tai ruostunut ranneke voi liata vaatteiden hihansuun, aiheuttaa ihoérsytysté ja jopa héirité kellon suoritus-
kykyé. Pid4 kellon kuoret ja ranneke aina puhtaina. Ruostetta syntyy helposti, jos kello on ollut kosketuksessa meri-
veteen ja jétetty puhdistamatta.

+ Hiilikuiturannekkeeseen ilmaantuu joskus tahratyyppisia kuvioita. Tall4 ei ole mitdén vaikutusta ihoosi tai vaatteisiisi.
Pyyhi ranneke puhtaaksi pehmeéll liinalla.

+ Pid& ranneke aina puhtaana. Hiilikuitu- ja nahkarannekkeet kuluvat ja murtuvat ajan myétd normaalikéytossa .

+ Jos ranneke on pahasti kulunut tai rikkoutunut, toimita kello valtuutetulle CASIO-kellosepélle rannekkeen vaihtoa
varten. Rannekkeen vaihto ei sisélly takuun kattamiin toimenpiteisiin.

+ Muista, ettd kello on ihoasi vasten. Pida kello aina puhtaana. Pyyhi lika, hiki, vesi tai muu vieras materiaali kellosta
ja rannekkeesta kayttden imukykyistd, puhdasta liinaa.

Ruoste

+ Vaikka kellon terdsranneke on ruostumaton, sen pinnalle voi muodostua ruostetta ellei sitd puhdisteta sen likaan-
nuttua.

+ Vaikka rannekkeen metallipinta ndyttdd puhtaalta, sen rakoihin kertynyt ruoste voi tahria vaatteiden hihansuut ja
aiheuttaa ihodrsytysta tai jopa huonontaa kellon suorituskykya.

Ennenaikainen kuluminen
« Hiilikuiturannekkeen altistaminen hielle tai vedelle tai sdilyttdminen erittdin kosteassa paikassa voi aiheuttaa ennen-
aikaisen kulumisen ja murtumisen.

lhon &rsytys

+ Herkkéihoiset henkilt saattavat kokea ihoédrsytysté pitdessédéan kelloa ranteessa. Nahka- tai hiilikuiturannekkeiden
puhtaana pitdmiseen on téllaisessa tapauksessa kiinnitettdva erityisen suurta huomiota tai vaihdettava metallirannek-
keeseen.

Pariston vaihto

+ Toimita kello valtuutetulle CASIO-kellosepélle pariston vaihtoa varten.

+ kayta vaihtoparistona ainoastaan tassa kdyttéoppaassa mainitun tyyppisté paristoa. Muiden paristojen kayttd voi
aiheuttaa toimintavian.

+ Tarkistuta myGs kellon vesitiiviys aina paristovaihdon yhteydessa.

Alkuperdinen paristo
+ Paristo joka on kellossa sen ostohetkelld on tarkoitettu I&hinnd toimintojen ja suorituskyvyn testaamiseksi tehtaalla.
Sen kayttéika on tasta syystad normaalia lyhyempi.

Matala paristoteho

+ Matala paristoteho ilmenee kéyntivirheenda (kello jatattdd), naytté muuttuu himmedksi tai tyhjenee kokonaan.

+ Kello saattaa lakata toimimasta paristojdnnitteen pudotessa hyvin matalaksi. Vaihdata kellon uusi paristo mahdollisim-
man pian.
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