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CASIO-moduuli 2615 ~BG-807

KAYTTOOHJE

TUTUSTUMINEN KELLOON

Onnittelemme sinua tdmén CASIO-kellon valinnasta. Tutustu tdhén kayttdohjeeseen huolellisesti voidaksesi hyddyn-
44 kellon ominaisuudet parhaalla tavalla. Séilyta kayttdohje mydhempéé tarvetta varten.

Altista kello kirkkaalle valolle ladataksesi sen pariston ennen kellon kayttoa.

Kelloa on mahdollista kayttaa vaikka sen paristoa ladataan kirkkaalla valolla.
« Lue kidyttdohjeen kohta "Paristo” saadaksesi lisétietoja koskien kellon altistamista kirkkaalle

valolle.

Jos kellon nédytt6é on tyhji...

i Jos kellon nayttoon ilmestyy vilkkua P.S AV E-iimaisin, se tarkoitiaa, etté nayttd on
tyhja, koska kellon virransééstétoiminto on aktivoitunut sééstaskseen paristovirtaa.
Virransaastétoiminto sammuttaa néytén automaattisesti aina, kun kello jatetaén tie-
tyksi ajaksi johonkin hédméraén paikkaan.
¢ Tehtaan asettama virransaastdasetus on "paalla”.

« Kello hera4 unitilasta, kun siirrét sen johonkin hyvin valaistuun paikkaan, painat
mit4 tahansa painiketta tai k&&nnat kellon kasvojasi kohti tietojen lukemiseksi.
¢ Tutustu lisétietoja varten kohtaan *Virransééstétoiminto™.

Kiyttdohjetta koskeva huomautus

« Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittamilla kirjaimilla.

« Kayttéohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon kayttéon tarvitsemasi
tiedot. Lisétietoja ja tekninen erittely i6ytyy kdyttdohjeen kohdasta "Téarke&a”.

\

KELLON KAYTTAMINEN

¢ Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
* Voit sytyttéé néytdn taustavalon painamalla L-painiketta milla toiminnolla tahansa. »
Puhelinmuistio- Maailmanaika-
toiminto toiminto
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KELLONAIKATOIMINTO

Kuukausi, paiva

K Tunnit, minuutit Kayta kellonaikatoimintoa kellonajan ja paivayksen asettamista ja tarkista-
9( TR mista varten.
{10 58;
| ”,ON%Q’ Kellonajan ja péivdayksen asettaminen
i - Sekunnit 1. Pida A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes
i Viikonpéiva sekunnit alkavat vilkkua miké ilmaisee asetusruutua.
litapéivan merkki 2. Paina C-painiketta siirtdéksesi vilkkuvaa kursoria alla esﬁetyssa jarjes-

tyksessa mwden asetusten valintaa varten.

Sekunnit DST Tunnit }=s] Minuutit |- 12-/24-tuntinen
{ o I jérjestelmé |

Virransaasto- l Péiva Kuukausi Vuosi
toiminto e [t—

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, kayta D ja B-painiketta muuttaaksesi sen arvoa alla esitetylla

tavalla.

- Asetus 7T "Rautu T Painiketoimenpide  ~ T
Sekunmt . o 18 5& Paina | D-painiketta sekuntien nollaamiseksi (00). |
Tun_r]lt mlnuutlt 1 Palna D (+) jal B ( ) asetuksen muuttamnsekm

.. DST I Palna D valhtaakseSI kesaalka- (ON) ja talwalka-
i o ' EST QF | nayton (OF)valila. 5
! 12/24-tuntinen . .’ n:.'.'H - Paina D vaihtaaksesi 12- tuntlsen (12h) ja 24-tun-
'nayttoformaattl R ! tisen (24h) kellonalkajarjestelman _ ]
Vu03| kuuk., palva : E'ﬂﬂ?"h PainaD (+) ja B (-) asetuksen muuttamlsek3| - i
Vlrransaasto P- . Paina D vaihtaaksesi wrransaastoasetuksen paalle :

' spueDn I(omtalpols(OF) - ]

re— e PN et —— ven e e e b

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 Tutustu virransaastdasetusten konfigurointia koskeviin lisatietoihin kohdassa "Virransaastétoiminto”.
* Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen nayttojarjestelmé on kaytossa kaikissa toimintatiloissa.
« Kello iimaisee viikonpéivan automaattisesti paivaysasetusten (vuosi, kuukausi ja paivamaara) mukaisesti.

PUHELINMUISTIOTOIMINTO

Puhelinmuistiotoiminto mahdollistaa yhteensa 20 tallennetta, jokainen siséltden nimi- ja puhelinnumerotiedot.
Tallenteet jarjestyvat automaattisesti nimikirjaimien mukaisesti. Voit valita tarkistettavaksi haluamasi tallenteen selaa-
malla niitd naytossa.

Jaljella oleva muisti Puhelmnumero
TTERN aaq

Vuorot- szo
telee
kahden sekunnin valein

« Tutustu tietojen jarjestelya koskeviin lisatietoihin kohdassa "Jérjestelytaulukko”.
 Taman osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat puhelinmuistiotoiminnolla, jonka voit valita C-painiketta painamalla.”

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Puhelinmuistiotallenteen Iuomlnen

Numeroalue 1. Kayta B ja D-painiketta puhelinmuistiotoiminnolla tallennetietoruutujen selaa-
NG miseksi ndytdssa, kunnes uusi tietoruutu ilmestyy nakyviin.
- —15  Uusi tietoruutu on tyhjé (se ei sisélla nimeé eiké& puhelinnumeroa).
« Jos naytté6n iimestyy FULL-viesti, se tarkoittaa, etté muisti on taynna.
Nimialue Voidaksesi tehdé uuden tallenteen, sinun on pyyhittdva muistista joitakin

aikaisemmin tehtyja tallenteita.
Uusi tietoruutu

2. Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes néytén nimikenttéén ilmestyy vilkkuva
kursori (_).

3. Kayta B ja D-painiketta aakkosmerkkien selaamiseksi kursoripisteessa.
Merkkien selaaminen tapahtuu alla esitetyssé jarjestyksessé.

Paina D.
ﬁ(vélilyé’mti?- - :—I;: 0 - 3 t — :: 0 o] m_ﬁgl

"Kun haluamasi merkki on asetettu kursoripisteeseen, paina C-painiketta siirtdéksesi kursoria oikealle.
Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes koko nimi on sydtetty.

o Voit sy6ttaa nimed varten yhteensé kahdeksan kirjainta.

6. Syétettyasi nimen, paina C-painiketta toistuvasti, kunnes kursori siirtyy numeroalueelle.

« Kun kursori on nimialueen kahdeksannen kirjaimen kohdalla, kursorin siirtdminen oikealle siirtd& sen numero-
alueen ensimmaiselle numerolle. Kun kursori on numeroalueen 12. numeron kohdalla, kursorin siirtaminen
oikealle (C-painiketta painamalla) siirtd& sen nimialueen ensimméiselle kirjaimelle.

7. Kéyta D ja B-painiketta numeroalueella numeroiden ja symbolimerkkien selaamiseksi kursonplsteessa alla esite-
tyssa jarjestyksessa.

Paina |
el
- e 0-9 1. 1 (valilysnti)

Paina | S : l

8. Kun haluamasi aakkosmerkki on asetettu kursoripisteeseen, paina C-painiketta siirtaéksesi kursoria oikealle,
9. Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes nimi on téydellinen.
 Voit sy6ttds yhteensa 12 numeroa puhelinnumeroa varten.
10. Sydtettyasi kaikki tarvittavat tiedot, taltioi ne painamalla A-painiketta.
« Tallennuksen jalkeen kursori ilmestyy jélleen nimikenttdan uuden puhelinmuistiotallenteen sy6ttéa varten.
11. Syobta lisaa tietoja (alkaen vaiheesta 3) tai paina A-painiketta uudelleen palataksesi puhelinmuistion tallenneruu
tuun (ilman kursoria).
» Nayttd pystyy imaisemaan ainoastaan kolme kirjainta kerralla, joten tété pitempi teksti rullaa jatkuvasti nayton
poikki oikealta vasemmalle. Naytt6 iimaisee tekstin viimeisen kirjaimen < symbolilla.

S

\ 4
.

Puhelinmuistiotallenteiden valinta

Kayté D (+) ja B (-) painiketta puhelinmuistiotallenteiden selaamiseksi néytossa.

« Voit valita uuden tietoruudun painamaila D-painiketta viimeisen puhelinmuistiotallenteen nékyessé ruudussa tai
painamalla B-painiketta ensimmaisen tallenteen nékyessé ruudussa.

Puhelinmuistiotallenteen editoiminen

1. Kaytd D (+)jaB (-) painiketia puhelinmuistiotoiminnolla tallenteiden selaamiseksi ndytdssé ja valitse editoitavaksi
haluamasi tallenne.

Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes néyttdon ilmestyy vilkkuva kursori.

Kayta C-painiketta siirtdméaan vilkkuva kursori muutettavaksi haluamallesi aakkosmerkllle

Kayta D (+) ja B (-) painiketta valitsemasi merkin muuttamiseksi.

Tehtyéasi mieleisesi muutokset, paina A-painiketta taltioidaksesi tiedot | ja palataksesi puhelinmuistion tallenne-
ruutuun.

o wn

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Puhelmmmstlotallenteen pyyhkiminen

1. Kayta D (+)jaB (-) painiketta puhelinmuistiotoiminnolla tallenteiden selaamiseksi néytossa ja valitse pyyhittavaksi
haluamasi tallenne. '

2. Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes ndyttdon ilmestyy vilkkuva kursori.

3. Paina D ja B-painiketta samanaikaisesti, kunnes kello piippaa ja CL.R-viesti lakkaa vilkkumasta naytossa.
« Néayttdsén iimestyy CLR merkiksi, etté tallenne on pyyhkiytynyt. Nayttdon ilmestyy tdmén jalkeen jalleen kursori

uusien tietojen sy6ttda varten.
4. Syota tietoja tai paina A-painiketta palataksesi puhelinmuistion tallenneruutuun.

MAAILMANAIKA

Valittua kaupunkikoodia vas- Maailmanaika ilmaisee kellonajan 27 kaupungista (29 alkavyohyketta)
taavan vyShykkeen kellonaika ympéri maailman.
Kellonaikatoimin- }  Kellonaika- ja maailmanaikatoiminnon kellonajat ovat toisistaan riippu-

mattomat, joten kumpikin on asetettava erikseen.
o Joka kerta, kun muutat jonkin kaupungin kellonaikaa maailmanaikatoi-
minnolla, kaikkien muiden kaupunkien kellonajat muuttuvat vastaavasti.

-50 Kaupunklkood| ¢ Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin taydellisiin tietoihin kohdassa
' "Kaupunkikooditaulukko” kayttdohjeen lopussa.
GMT-differentiaali « Kaikki taman osan toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla,

jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Toista kaupunkikoodia vastaavan kellonajan tarkistaminen
Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja (alkavyohykkelta) itdsuunnassa tai paina

B-painiketta selataksesi niit4 lansisuunnassa.

Maailmanajan asettaminen
j/ 0 5 -r @ 1. Paina D ja B-painiketta alaspainettuna maailmanaikatoiminolla selataksesi

kaupunkikoodeja néytdssé, kunnes etsimési [6ytyy.

2. Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus
alkaa vilkkua, mika ilmaisee asetusruutua.

3. Paina C-painiketta siirtadksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssé jarjestyksessé
valitaksesi muita asetuksia.

- DST Tunnit Minuutit I____
paélla/pois H

4. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, kayta D ja B-painiketta muuttaaksesi sen arvoa alla esitetylla
tavalla.

“Asetus | ﬁﬁu_tﬁ_m‘:""m" Pamlketmmenplde
_Egi:_"m. i Palna D valhtaakseS| kesdaika (ON) j ja talvi-
A J. 95_1:?;_* aikanayttéd (OF). R

¢ Tunnit, minuutit : 5 8 Kayta D (+)ja B (- ) palmkkelta asetuksen

muuttamlseen

3

5. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
+ Asettaessasi maailmanaikaa kayttamalla 12-tuntista jarjestelméé, huomioi aamupdiva (A-ilmaisin palaa) ja iltapéiva
(P -ilmaisin palaa). '

Kesédaika (DST)

Kesaaika-asetus (DST) siirtaa kellon talviajasta eteenpain yhdella tunnilla. Muista kuitenkin, etté kaikki maat eivat siirré
kellojaan keséaikaan.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Kaupunkikoodiajan vaihtaminen talvi- ja kes&ajan vililla

koodeihin.

koodi.

AJASTIN

Kellonaikatoiminnon aika
[ Minuutit

IR ®
@< THR ua

Tunnit |
Sekunnit

1.

3.

4.

. Huomaa, ettei talvi- ja késéajan vaihtaminen ole mahdollista, jos kaupunkikoodiksi on valittu GMT.
DST-/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan nayton ilmaisemaan kaupunkikoodiin - se ei vaikuta muihin kaupunki-

Kéayté D ja B-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi, jonka
talvi-/kesaaika-asetuksen haluat vaihtaa.

'Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus

alkaa vilkkua, mika ilmaisee asetusruutua.

Paina D-painiketta vaihtaaksesi keséaika (DS T-ilmaisin syttyy) ja talviaika (DS T-
ilmaisin sammuu) asetuksen valilla.

Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

DS T-ilmaisin # syttyy ainoastaan GMT-differentiaalin ollessa naytdssé - se ei syty, jos ndytdssa on jokin kaupunki-

DST-ilmaisin syttyy nayttton aina, kun valitset kaupunkikoodin, jota varten keséaika-asetus on aktivoitu.

Voit asettaa ajastimen yhdesta minuutista 100 tuntiin asti. Halytys kaynnistyy ajas-
timen nollautuessa.

 Voit valita myos automaattisen kertauksen, jolloin ajastin k&ynnistyy asetetusta

arvosta automaattisesti uudelleen heti nollautumisen jalkeen.

« Kaikki timan osan toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita
C-painiketta painamalla.

Ajastimen kdynnistysajan asettaminen

1.

Pida A-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla ajastimen kéynnistysajan

nakyessé naytossa, kunnes kéynnistysajan tunnit alkavat vilkkua., miké ilmaisee

asetusruutua.

« Ellei naytt6 iimaise ajastimen kaynnistysaikaa, suorita toimenpiteet kohdasta
"Ajastimen kayttaminen”.

Paina C-painiketta siirtadksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten

valilla.

Tunnit Minuutit Automaatti
l kertaus

y
y

3. Kayta D (+) ja B (-) painikkeita jonkin asetuksen vilkkuessa muuttaaksesi sen arvoa.
» Asettaaksesi ajastimen kaynnistysajaksi 100 tuntia, aseta arvoksi 0:00.
» Tutustu automaattisen kertauksen asettamista koskeviin lisatietoihin kohdassa "Automaattikertauksen p&éalle-

kytkenté/katkaisu”.

4, Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

Ajastimen kayttdminen

Ajastin kdynnistyy painamalla D-painiketta ajastintoiminnolla.

* Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa katkaistu, halytys soi 10 sekuntia tai, kunnes se katkaistaan
painamalla mitd tahansa painiketta. Ajastin palaa kaynnistysaika-arvolle automaattisesti, kun hélytys paattyy.

* Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla D-painiketta ajastimen kdydessé. Paina D-painiketta uudelleen, kun

haluat jatkaa ajastimen kayttoa.

Automaattikertauksen péaéllekytkenté/katkaisu

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

Pida A-painiketta alaspainettuna ajastimen kéynnistysajan nakyessa naytossa,
kunnes ajastimen kaynnistystunnit alkavat vilkkua, miké ilmaisee asetusruutua.
Paina C-painiketta kaksi kertaa siirtééksesi vilkkkuvan kursorin automaattiker-
tausasetukselle.

Paina D-painiketta kytkeéksesi automaattikertauksen péalle (& -ilmaisin syttyy)

tai pois (# -ilmaisin sammuu).
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4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
 Kun automaattikertaus on aktivoitu, halytys soi ja ajastin kdynnistyy nollautumisen jalkeen aina uudelleen.
Voit pyséyttaa ajastimen painamalla D-painiketta ja manuaalisesti palauttaa sen kéynnistysaika-arvolle painamalla
B-painiketta.- :
» Automaattikertaus kertautuu seitsemén kertaa.

HALYTYKSET

Kellonaikatoiminnon aika Voit asettaa yhteensa viisi erillistd paivittaishalytysta. Kun jokin halytyksista akti-

' voidaan, halytys kéynnistyy halytysajan koittaessa. Yksi hélytyksista voidaan konfi-
guroida torkku- tai kertahélytykseksi, muiden neljén ollessa kertahélytyksié.

Voit aktivoida myds tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina asa-
tunnein.

snz Halytysnumero  Halytystoiminnolla on viisi halytysruutua, numerot 1 -5 Naytit imaisee tasa-
tuntisignaaliruudun numerailla (: 00).
 Valitessasi halytystoiminnon, nayttéon ilmestyy ensimméiseksi ruutu, joka oli
katseltavana, kun halytystoiminto viimeksi suljettiin.
« Kaikki timén osan toimenpiteet tapahtuvat halytystoiminnolla, jonka voit valita
C-painiketta painamalla. '

Hilytysajan asettaminen

1. Kayta D-painiketta hélytystoiminnolla hélytysruutujen selaamiseksi, kunnes
nayttoon ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.

SSERSEN,
» Voit konfiguroida hélytyksen 1 torkku- tai kertahalytykseksi. Halytyksia 2 -5 voidaan kéyttéa ainoastaan kerta-
halytyksia varten.
» Torkkuhalytys kertautuu viiden minuutin vélein.
2. Valittuasi hilytyksen, pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes hélytysajan tunnit alkavat vilkkua, mika ilmaisee
asetusruutua.
» Toimenpide aktivoi hélytyksen automaattisesti.
3. Paina C-painiketta siirtaéksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten valilla.
4. Kayta D (+)ja B (-) painiketta jonkin asetuksen vilkkuessa muuttaaksesi sen arvoa.
* Asettaessasi hélytysaikaa kdyttden 12-tuntista formaattia, huomioi aamupaivé (A-ilmaisin palaa) tai iltapéivé (P -

ilmaisin palaa).
5. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

? (SR
{ l=00

© acHM 'L’ i}

‘Hélytyksen kayttaminen |
Halytys kdynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi 10 sekuntia. Jos kyseessé on torkkuhélytys, hélytys kertautuu yhteensa :
seitseman kertaa, viiden minuutin véalein tai, kunnes se katkaistaan tai muutetaan kertahalytykseksi.

Huomautus

* Halytyksen kaynnistyttyd, voit katkaista sen mité tahansa painiketta painamalla.

« Jos jokin seuraavista toimenpiteista suoritetaan torkkuhélytysten vélisten viiden minuutin jakson aikana, torkkuhaly-
tys peruuntuu.
Valitaan kellonajan asetusruutu
Valitaan hélytysajan asetusruutu

Hélytyksen testaaminen
Kaynnista halytys pitamalla D-painiketta alaspainettuna hélytystoiminnolla. |

Perkko Qy, 09-4780500. C. A.
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Halytysten 2 - 5 paallekytkenta ja katkaisu

1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla ja valitse jokin kertah&lytyksista (hélytys-
numerot 1 -5). )
2. Paina B-painiketta vaihtaaksesi hélytyksen p&élla- ja pois-asetusta.
» Kun jokin kertahélytyksista (1 -5) aktivoidaan, hélytysruutuun syttyy kerta-
Kertahéalytysilmaisin hélytysilmaisin (wn).
» Kertahélytysilmaisin nakyy naytossé kaikissa toimintatiloissa.
« Jos jokin halytyksista aktivoidaan, halytysilmaisin nékyy naytéssa kaikissa
toimintatiloissa. ‘

Halytyksen 1 valinta
1. Kayta D-painiketta valitaksesi halytyksen 1.
2. Paina B-painiketta selataksesi kéytettavissa olevia asetuksia alla esitetyssa jarjestyksessa.

Torkkuhélytys- & ja kertahélytys- t ilmaisin

o

Kertahalytys Torkkuhalytys Halytys
aktivoitu aktivoit)L/J Y katkgigtu

 Kun jokin hélytys aktivoidaan, hélytysta vastaava ilmaisin (m tai ) palaa naytdssé kaikissa toimintatiloissa.

* Torkkuhalytysilmaisin () vilkkuu halytysten valisten viiden minuutin jaksojen aikana.

« Jos valitaan halytyksen 1 asetusruutu, kun torkkuhélytys on aktivoitu, torkkuhalytys peruuntuu ja hélytys 1
muuttuu kertahalytykseksi.

Tasatuntisignaalin paéallekytkentd ja katkaisu

:ugge-?‘e»ﬁ 1. Kayté D-painiketta hélytystoiminnolla ja valitse tasatuntisignaali.
(( 00 2. Paina B-painiketta kytkedksesi tasatuntisignaalin paalle ja pois.
(9718  Tasatuntisignaali-ilmaisin (&) syityy ruutuun, kun tasatuntisignaali
i aktivoidaan.
Tasatuntisignaali-ilmaisin * Tasatuntisignaali-ilmaisin nékyy naytossa kaikissa toimintatiloissa
SEKUNTIKELLO .
Kellonaika Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, véliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
| Sekunnit  Sekuntikellon nayttdalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
G/ :5BE=N: » Sekuntikello jatkaa kayntia, kéynnistyen nollasta uudelleen saavutettuaan
{8000 mittausalueen rajan, kunnes se pysaytetaan.
BNECTEY » Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin
' 1/100 sekuntia jalkeen.

Tasatuntisignaali-ilmaisin  Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin véliaika on pyséytetty nayttéon,
kyseinen valiaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
« Kaikki tAmén osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisaika

& > T ¥ [ e < > 8
Kaynnistys Pysaytys  Kaynnistys Pysaytys " Nollaus
Viliaika

B B > 5 i > 2
Kaynnistys Véliaika Véliajan Pyséytys Nollaus

(SPL syityy) vapautus
- Kaksi loppuaikaa

: [ g > §)
Kaynnistys Viliaika® Pyséytys** Véliajan*** Nollaus
vapautus

*  Ensimmainen juoksija maalissa. Ensimmaisen juoksijan loppuaika.
**  Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.

TAUSTAVALO
Automaattisen valokytkimen Kellon taustavalo kayttaa EL (elekiroluminenssi) -paneelia, miké& saa koko néayton
ilmaisin hohtamaan helpottaen lukemista hdmérassa. Automaattinen valokytkin sytyttééa

taustavalon automaattisesti aina, kun kdannét kellon tiettyyn kulmaan kasvojasi

kohti.

» Automaattinen valokytkin on kytkettdva paalle (iimaisin syttyy) jotta se toimisi.

« Tutustu taustavaloa koskeviin lisatietoihin kohdassa ” Taustavaloa koskevia
varotoimenpiteita”.

Taustavalon sytyttdminen manuaalisesti
Paina L-painiketta missé toimintatilassa tahansa sytyttagksesi taustavalon n. yhdeksi sekunniksi.
* Yll3 esitetty toimenpide sytyttda taustavalon automaattisen valokytkimen kayttamésta asetuksesta riippumatta.

Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, nayton valaistus syttyy n. yhdeksi sekunniksi aina, kun k&&nnét ranteesi alla
olevan piirroksen esittdmalla tavalla millé toiminnolla tahansa. Huomaa kuitenkin, etté kellossa on "Full Auto EL Light”

toiminto, joten automaattinen valokytkin toimii ainoastaan, kun ymparistdn valaistus laskee tietyn taso alle. Valaistus ei

syty kirkkaassa valaistuksessa. :

N&yion valaistus syttyy asettamalla kellon ensin vaakatasoon
ja kallistamalla_sité sitten kasvojasi kohti yli 40 astetta.

: Vaakaiasossa ,'S Kallistettu yli
S enumonmnmannnannd _} AL - 40 astetta.
Varoitus!

* Varmista, etta olet turvallisessa paikassa aina lukiessasi kellon naytt6a kiyttdmélla automaat-
tista valokytkintd. Noudata varovaisuutta erityisesti juostessasi tai harrastaessasi jotakin muu-
ta aktiviteettia, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varo myés, ettei kel-
lon néytén dkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen johdosta yll4té tai héiritse muita
ympdérillédsi olevia ihmisia. ‘

e Pitdessisi kelloa, varmista, ettd automaattinen valokytkin on katkaisuasennossa ennen kuin
ajat polku- tai moottoripyéralla tai kuljetat jotakin muuta moottorikdyttdistd ajoneuvoa.
Automaattisen valokytkimen akillinen odottamaton toiminta voi johtaa liikenneonnettomuu-
teen ja loukkaantumiseen.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Automaattisen valokytkimen paalle- ja pmskytkenta

Pida D-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla n. kaksi sekuntia vaihtaaksesi automaattisen valokytkimen
paalla (= ilmaisin palaa) ja pois-asetusta (# iimaisin on sammuksissa).

» Automaattisen valokytkimen ilmaisin () nakyy naytdssa kaikilla toiminnoilla valokytkimen ollessa pééllekytketty.

PARISTO

Kello on varustettu aurinkokennolla ja ladattavalla paristolla, miké latautuu aurinkokennon tuottamalla séhkévirralla.
Alla oleva kuva osoittaa milla tavalla kello tulisi sijoittaa pariston lataamista varten.

Esimerkki: kdanna kellon nayttétaulu osoittamaan kohti valoldhdetta.

» Huomaa, etta latauksen tehokkuus véhenee, jos aurinkokenno peit-
tyy osittain tai kokonaan vaatteen tms. johdosta.

+ Viereinen kuva osoittaa milld tavalla hiilikuiturannekkeella varustettu
kello tulisi sijoittaa.

Aurinkokenno

Tarkeaal

+ Kellon ssilyttaminen pitkdan paikassa missa ei ole valoa tai sen pitdminen tavalla miké est&4 valokennoa altistumasta
valolle, voi tyhjentaa ladattavan pariston. Varmista, etté kello on mahdollisimman paljon alttiina kirkkaalle valolle.

» Kello kéyttaa aurinkokennoa, mika muuntaa valon sihkdenergiaksi, mika vuorostaan lataa sisdanrakennetun ladat-
tavan pariston. Ladattavaa paristoa ei tarvitse vaihtaa. Usean vuoden pitk&aikaisen kayton jalkeen ladattavan pariston
varausteho kuitenkin vahenee. Jos huomaat, etta kellon paristoa on vaikea ladata tayteen, toimita kello CASIO-
kellosepalle uuden ladattavan pariston vaihtoa varten.

¢ Ladattavan pariston saa vaihtaa ainoastaan CASIO CTL1616-paristoon. Muut ladattavat paristot voivat vahingoittaa
kelloa.

* Aina, kun pariston varaus putoaa alle tason 4 tai, kun paristo vaihdetaan uuteen, kaikki muistiin talticidut tiedot pyyh-
kiytyvét ja kellonaika sekd muut asetukset palautuvat alkuperéisille tehtaan tekemille asetuksille.

* Aktivoi kellon virransaastttoiminto ja sailytd kelloa normaalisti kirkkaassa valossa varastoidessasi kellon pitkéksi aikaa.
Tamé& auttaa estaméaén ladattavaa paristoa tyhjenemésta kokonaan.

Paristotehon ilmaisin
Nayttddn syttyva paristotehon ilmaisin néyttéa ladattavan pariston varausasteen.

Paristotehon ilmaisin

co e
Taso | Parlstotehon : Toimintatila !

{
A | : ilmaisin
- ) ! s ks L e
Mo SO ! P Kalkkl toiminnot mahdolhsm I
S S i
| I H e, '
P2 “"LG:"‘" Kaikki toiminnot mahdollisia.
' i TS IETE EEETERE .
¢ ?ﬂ@ Puppaussummerl, taustava-
~}\C,‘MGE &“ lo ja toimintopainikkeet ovat
14 poiskytketyt.

U U [PV P
{ 4 Jurgrve- Kaikki toiminnot seké kellon-
[l 57— _ ... | aikaovatpoiskytketyt. |

* Vilkkuva CHARGE-ilmaisin kertoo, etta tasolla 3 pariston teho on erittdin matala. Aseta kello mahdollisimman pian
kirkkaaseen valoon pariston lataamista varten.
» Tasolla 4 ovat kaikki toiminnot poiskytketyt ja asetukset palautuvat alkuperéisille tehtaan tekemille arvoille.
Kaikki toiminnot ovat kaytossa heti, kun paristo on ladattu. Kellonaika ja péivéys on kuitenkin asetettava uudelleen
sen jélkeen, kun pariston varaus on pudonnut tasosta 4 tasoon 3 (CHAR G E-ilmaisin vilkkuu). '
« Kellon jattdminen aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valoon voi hetkellisesti aiheuttaa pariston todellista varaus-
tasoa korkeampia lukemia. Oikeaa paristotehoa vastaava ilmaisin syttyy kuitenkin muutamassa minuutissa.
* Jos kaytat taustavaloa tai hélytystoimintoja useaan kertaan lyhyen ajan sisélla, naytté6n syttyy RECOV E R-ilmaisin
ja seuraavat toiminnot kytkeytyvat pois kaytdsté, kunnes pariston teho on palautunut.
Taustavalo
Piippaussummeri
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Pariston teho palautuu jonkin ajan kuluitua ja RECOVER-ilmaisin hav:aa naytosta merkiksi, ettéd edellisella sivulla
mainitut toiminnot ovat jélleen kéytettévissa.

Pariston lataamista koskevia varotoimenpiteita

Kello saattaa tietyissa olosuhteissa muuttua hyvin kuumaksi. Valté jattdmasta kelloa alla mainittuihin pankkonhln lada-
tessasi sen paristoa. Huomaa myds, etté kellon voimakas kuumeneminen voi muuttaa nestekidendytén mustaksi.
L.CD-naytté normalisoituu kuitenkin, kun kellon l&mpétila laskee.

Varoitus!

Kellon jdttaminen kirkkaaseen valoon pariston latausta varten, voi kuumentaa sitd voimakkaasti.

Noudata varovaisuutta kellon késittelysséa estaaksesi palovammojen syntymisen.

Kello saattaa tulla erityisen kuumaksi, jos se jatetddn seuraaviin paikkoihin pitkédksi aikaa.
« Auringonvaloon pysékoidyn auton kojelaudalle. '

e Liian l&helle hehkulamppua.

e Suoraan auringonvaloon.

Latausopas
Kello toimii n. 12 kuukautta taydella latauksella edellyttéen, etté sitd kéytetdan seuraavissa olosuhteissa.

Kayttoolosuhteet

 Kelloa ei altisteta valolle.

« Naytt6 on aktivoituna 18 tuntia/vrk. ja unitilassa 8 tuntia/vrk.
» 10 sekuntia halytysta paivittain

* 1 ajastimen kayttd paivittain

Latausajat
Kellon pariston latautuu, kun kello altistetaan valolle alla olevassa taulukossa ilmaistujen aikojen mukaisesti.

5 “Valotustaso (kirkkaus) [" Likimaar. valotusaika

Ulkosalla aunngonvalossa (50 000 qu1a) . ; 5mlnuutt|a

Aurmgonvalossa, lkkunan lap1 (10 000 iuxn ) 1 24 mmuuttla
e
l

l

|

, Péivanvalossa, ikkuna l&pi pilvisené péivéné ! 48 minuuttia

| (5000 luxia) . . __ _._. . e ]
' _ Sisallg, loistevalossa (500 quna) 8tuntia

Palautumisajat
Alla oleva taulukko ilmaisee tarvittavan valomaaran pariston varauksen nostamiseksi seuraavalle tasolle.

“Valotustaso ‘Likimaaridinen valotualka

(kirkkaus) " Tasod | Taso3 | Taso2 | Tasol1
|- Ulkosalla aunngonvaloég;—lu 90 minuuttia i .—‘ql'z.g.t.t_xr:fia 7 tuntia
| (50.000 luxia) l !
" —Hmngonvalossa ikkunan ' 6 tuntia 126 tuntia 35 tuntia
lapi (10 000 luxna

.
Palvanvalossa lkkunan lapi : 11 tuntla
p|Iv1sena palvana (5000 IUXIa _1_

I
[, g e i mh e me e ¢t e s 4 s —— o
1
|
1
]
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TARKEAA

Tama osa siséltéa kellon kayttoa koskevia yksityiskohtaisia ja teknisia tietoja. Se sisaltad myds térkeité varotoimenpiteita
ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Virransdastétoiminto

Kun virransaéstotoiminto aktivoidaan, kello asettuu automaattisesti unitilaan, kun

se jatetdan johonkin hadmaraan paikkaan n. 70 minuutiksi. Unitilassa kellon néytt

on tyhj&, lukuunottamatta vilkkuvaa P .S AV E -ilmaisinta. Unitilassa kaikki toiminnot

ovat poiskytkettyja, ainoastaan néyito toimii.

 Kello saattaa asettua unitilaan, jos pidét sita ranteessasi siten, etté se on hihan-
suun peitossa.

» Kello ei asetu unitilaan 06:00 - 10.59 valisena aikana. Jos kello on jo unitilassa
kellonajan saavuttaessa 06:00, kello kuitenkin ja& unitilaan.

» Kello ei asetu unitilaan ajastin- tai sekuntikellotoiminnolla.

Kellon herdttdminen unitilasta

Suorita jokin seuraavista toimenpiteista.

* Siirra kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

» Paina mité tahansa kellon painikkeista.

» K&aanna kello itsedsi kohti tietojen lukemista varten.

Virransaastétoiminnon pééllekytkentd ja katkaisu

1. Pida A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat
vilkkua, mika ilmaise asetusruutua.

2. Paina C-painiketta kahdeksan kertaa, kunnes virransaastétoiminnon paalla/pms-
ruutu (Power Sawing on/off) iimestyy nayttoon.

3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi virransééstdtoiminnon paélla (ON) ja pois-ase-

tusta (OF).

4, Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
* Virransaastoilmaisin (P.S AV E) palaa néytossa kaikissa toimintatiloissa, kun

virransaastétoiminto on aktivoitu.

Automaattiset paluuominaisuudet

« Jos jatat kellon puhelinmuistio- tai halytystilaan n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitdan toimenpidett4, kello vaih-
taa kellonaikatilaan automaattisesti.

* Jos j&tat jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon néyttdén n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitédén toimen-
pidetts, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.

Perusruudut
Valitessasi puhelinmuistio-, maailmanaika- tai halytystoiminnon, néyttédn iimestyy ensimmaéiseksi tiedot, jotka nakylvat
ruudussa, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

Paivays- ja asetustietojen selailu
Kayta B ja D-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi ndytdssé. Useimmissa tapauksissa
voit nopeuttaa tietojen selailua pitdmalld painikkeita yhtéjaksoisesti alaspainettuna.

Kellonaika

» Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin vélisella alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdell&.
00 - 29 valisella alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

12-tuntisella formaatilla nayttéon syttyy P -ilmaisin iltapaivaaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 vélisi& aikoja
varten nayttoon syttyy A-ilmaisin.

24-tuntisella formaatilla naytto iimaisee 00:0 23:59 véliset kellonajat ilman erillisté ilmaisinta.

Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2039 véliselle ajalle.

Kellon sisdénrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi paivayksen, sité ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jélkeen. '

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Maailmanaika

* Maailmanaikatoiminnon kellonajat lasketaan kotikaupunkiajan asetuksesta kellonaikatoiminnolla, kayttaméalla jokai-
seen kaupunkikoodiin liittyvaa Greenwich Mean Time (GMT) differentiaalia.

« GMT-differentiaali on arvo, joka iimaisee kaupungin sisaltavan aikavydhykkeen ja Greenwich Mean Time-ajan vélisen

aikaeron.
* Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC) tietoihin.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteita

». Taustavalosta huolehtiva elekiroluminenssipaneeli menettaé valaisutehoaan pitkaaikaisen kayton myéta.

» Taustavaloa voi olla vaikea ndhdé suorassa auringonpaisteessa.

* Kellosta kuuluu hiljainen &ni aina, kun taustavalo palaa. Tama johtuu valaisuun kéytetyn EL-paneelin vérahtelemi-
sesti. (Tama4 ei ole vikal)

* Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin halytys kaynnistyy.

« Taustavalon usein toistuva kéyito lyhentaé pariston ik&a.

Automaattista valokytkintd koskevia varotoimenpiteitd
+ Kellon pitaminen ranteen sisépuolella, kdden liike tai tarina voi aktivoida automaattisen valokytkimen ja sytyttédé nay-
ton taustavalon. Estééksesi paristoa kulumasta loppuun, katkaise automaattisen valokytkimen foiminta aina, kun

harrastat aktiviteetteja, jotka saattavat toistuvasti sytyttda taustavalon.

Yli 15 astetta lian korkealla » Taustavalo ei syty, jos kellon néytdn kallistus on 15 astetta yli tai alle vaaka-
' tason. Varmista, ettd késivartesi on vaakatasossa maahan ndhden.
@ ¢ Taustavalo sammuu noin n. kolmessa sekunnissa vaikka pidéat kellon k&an-
- nettyné kasvojasi kohti.

« Staattinen s&hko tai magneettinen voima saattaa héirita automaattisen
valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalo syty, siirra kello takaisin l1&htdasen-
toon (vaakatasoon maahan néhden) ja kallista sité sitten uudelleen kasvojasi
kohti. Ellei tdma auta, anna késivartesi riippua vapaasti sivullasi ja nosta se
sitten ylds uudelleen.

* Tietyissa olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulunut kellon kd&ntédmisesta itseési kohti.

Tama ei valttdmatta tarkoita, ettd taustavalossa on jokin vika. )
* Kellosta saattaa kuulua heikko napsahtava &éni, kun sita heilutetaan edestakaisin. Aéni johtuu automaattisen valo-

kytkimen mekaniikasta eiké tarkoita, etta kellossa on vikaa.

JARJESTELYTAULUKKO
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KAUPUNKIKOODITAULUKKO

["CEQ.--____-éfigf' T { "7 other ma}or cities in same time zore
Lode | Ditlerenttal e e
] i -11.0 | PAGO PAGO

i HNL © HONOLULY |"=+0.0 | PAPEET
ANG ANCHORASE 1™ -09.0 TNOME T T 7T 7T
LAX , SAN FRANGISGO, LAS VEGAS. VANGOUVER,
e OPHGELES | 080 | SEATTLE DAWSONGITY, |
[ GEN" T DENVER | -07.0__| EL PASO, EDMONTON
T HOUSTON; DALLAS/FORT WORTH, NEW GRLEANS.
1 CHIGAGO | -06.0 | pevies oY, WINNIPEG
NvG MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA GITY,
| NEWYORK | -05.0 | iavANA, LIMA BOGOTA.

[ D, ———
b oG8 | ARAGAS | 86, TLA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN

gio 'f oh NP "$R0 PAULO, BUENGS AIRES. BRASILIA,
[l Qo 3
. ... |MONTEVIDEO __
- 20 ]
St L .]ntie PRAIA e e !
awy |0 T T [CUBLINTBBON, CASABLANCA  DAKAR. ABIDVAN |
LOE | LONDON & | UL e i e i
PAR . MILAN, ROME. MALIRID, AMSTERDAM, ALGIERS, !
PARIS Vo010 | HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM.
1 igERUN ,
CeA T TRAIRS 1T o TATHENS, HELSINKI, ISTANBLL, BEIRUT. DAMASGUS,
: JRS | JERUSALEWM | "7 (CAPETOWN _
Jep T KUWAIT. RIADH, ADEN. ADDIS ABABA, NAIROB,
_ @ JEDDAH | 2999 dmoscow L
THA | TEHRAN. 5 SHiAAZ o
DUBAL | | 80 DHABI, MUSCAT
TRBL T KABUL : i
KH! VARACH] MALE

5 | MUMBAI KOLKATA
.| COLOMBO _ _ __

_ DELHI__| 405

}JA:«ARTA PHNOM PENH. HAHO!, VIENTIANE
$INGAPORE, KUALA LUMPUR. BEIJING, TAIPEI
i S . L IMANILA, PERTH, ULAANBAATAR

™G | TOKYD | | 2060 | SECUL, PYONGYANG.

CADL | AGELAIDE 1 oos

TBKK . BANGKOK

HKG | HCNG KONG

{SYD | SYBNEY | 4100
[TNOU™| NOUMEA | 1110 |PORTVILA
| WL(‘ WELL'Nl.:TON' i12¢ CHPIST“HURL,H NADI MAUR'J ISLAND

B
0| MELBOURNE, GUAM, RABAUL 7~

*  Perustuu vuoden 2003 kesédkuun tietoihin.

Kaupunkikooditaulukon tekstien selitykset
City Code = kaupunkikoodi

City = kaupunki

GMT Differential = GMT-differentiaali

Other major cities in same time zone = muut térkeét kaupungit samassa aikavydhykkeessa.
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