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CASIO-moduuli 2789 LAW-21
KAYTTOOHJE

KAYTTOOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

» Kayttdohjeen kaikki ndyt6t ovat mustavalkoisia.

* Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittdmilla kirjaimilla.

» Kayttdohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon kayttdon tarvitsemasi
tiedot. Lisatietoja ja tekninen erittely 10ytyy k&yttéohjeen kohdasta "Téarkeda”.

KELLON TOIMINNOT

» Paina C-painiketta toiminnon vaihtamista varten.
 Paina B -painiketta milla toiminnolla tahansa sytyttadksesi nayton taustavalon.

Kellonaika Maailmanaika- Ajastin- Sekuntikello- Halytys- Osoittimien-
toiminto toiminto toiminto toiminto toiminto asetustoiminto
Paina C.

KELLONAIKATOIMINTO

Kellossa on erillinen digitaalinen ja analoginen kellonaikatoiminto. Digitaalisen ja analogisen kellonajan asetustoimen-

piteet ovat erilaiset.
 Paina D-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi naytttformaattia alla esitetylla tavalla.

Viikonpaiva Kuukausi
/‘\ ll:— Minuutit
M Pama D.

Sekunnit

lltapaivan merkki

n

Tunmt@\

Digitaaliaika ja paivays

Kéayta kellonaikatoimintoa digitaaliajan ja paivayksen asettamista ja tarkistamista varten. Asettaessasi digitaaliaikaa, voit

konfiguroida asetukset myds kesaaikaa (DST) ja kotikaupunkikoodia (kaupunki, jossa normaalisti kaytat kelloa), 12/24-

tuntista nayttdformaattia ja taustavalon kestoaikaa varten.

» Kellon muistiin on esiasetettu joukko kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa aikavydhykettd, jossa kyseinen
kaupunki sijaitsee. Asettaessasi digitaalista kellonaikaa on térkeaad, ettd valitset kotikaupungillesi oikean kaupunki-
koodin. Ellei olinpaikkasi sisélly esiasetettuihin kaupunkikoodeihin, valitse jokin esiasetettu kaupunkikoodi mik&a
sijaitsee samassa aikavythykkeessa kuin olinpaikkasi.

* Huomaa, etta nayttd ilmaisee kaikki kellonajat maailmanaikatoiminnon kaupunkikoodeja varten kellonaikatoiminnolla
saatamiesi digitaalisten aika- ja paivaysasetusten mukaisesti.

» Asetettuasi oikean kellonajan ja paivayksen kotikaupungillesi, voit asettaa kellon jonkin toisen kaupunkikoodin kel-
lonaikaa varten vaihtamalla kotikaupunkikoodin kellonaikatoiminnolla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Digitaaliajan ja paivayksen asettaminen

1. Pida A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit
alkavat vilkkua, mika ilmaisee asetusruutua.

2. Paina C-painiketta kaksi kertaa siirtdéksesi vilkkuvan kursorin kotikaupunki-
koodiasetukselle (katso piirros alla) ja kayta sitten B ja D-painiketta haluamasi
koodin valintaan.

« Varmista, etté valitset oikean kotikaupunkikoodin ennen seuraavan asetuk-
sen vaihtamista.

¢ Tutustu kotikaupunkikoodeja koskeviin taydellisiin tietoihin kohdassa
"Kotikaupunkikooditaulukko”

3. Paina C-painiketta siirtdaksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssa jarjestyksessa muiden asetusten valintaa varten.

| Sekunnit |—>| DST i’—)'{ Kotikaupunkikoodi —I'—»I Tunnit I'—>I Minuutit ]
I Paiva ]<—{ Kuukausi }1—{ Vuosi }q——( 12/24-tunnin formaatti l

4. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, kayta B ja D-painiketta muuttaaksesi sité alla esitetylla tavalla.

Ruutu Toiminto: Toimenpide:
-14] Sekuntien nollaaminen (00). PainaD.
42 Kesaajan (ON) ja talviajan (OFF) vaihtaminen. | Paina D.
Y0 Kaupunkikoodin vaihntaminen. Paina D (it&) ja B (lansi).
10 08 Tuntien tai minuuttien vaihtaminen Paina D (+) ja B (-).
12H 12- (12H) ja 24-tuntisen (24H) kellonaika- Paina D.
formaatin vaihtaminen.
2003 Vuosiluvun vaihtaminen. PainaD (+)jaB (-).
-3l Kuukauden tai paivan vaihtaminen.

5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
« Ainoastaan sekuntien nollaaminen (DST-, kotikaupunkikoodi-, tunti- tai minuuttiasetusta muuttamatta) kaynnistaa
analogisen minuuttiosoittimen séatymisen automaattisesti.
» Tutustu kohtaan "Digitaalinen keséaika-asetus” DST-asetusta koskevia lisatietoja varten.

Digitaalinen keséaika-asetus (DST)

Kesdaaika-asetus siirtda kelloa yhdella tunnilla eteenpain talviajasta. Kaikki maat eivat kuitenkaan siirré kellojaan keséa-
aikaan.

Digitaaliajan vaihtaminen kesé&- (DST) ja talviaikanayton valilla
of >k 1. Pida A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit

%\&fg alkavat vilkkua, mika ilmaisee asetusruutua.

@ Paina C-painiketta kerran valitaksesi DST-asetusruudun.
o\ 3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi kesé- (ON) ja talviaika (O FF) -asetuksen valilla.
4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

» DST-ilmaisin syttyy kellonaika- ja osoittimienasetustilassa ilmaisten, etta
kesaaika-asetus on aktivoitu.

N

(1)
NANLA

Analogisen kellonajan asettaminen

Suorita seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet ellei analogisten osoittimien ndyttdma aika ole sama kuin digitaalinen
kellonaika.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Analogisen ajan saataminen

Tuntiosoitin  Minuuttiosoitin

1. Paina C-painiketta viisi kertaa kellonaikatoiminnolla asettaaksesi kellon analo-
gisten osoittimien asetustilaan.
2. Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes digitaalinen kellonaika alkaa vilkkua,
mik& ilmaisee analogista asetusruutua.
3. Paina D-painiketta siirtdaksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia eteenpdin.
» Analogisen ajan asetus muuttuu nopeasti pitAmalla D-painiketta yhtéjaksoi-
sesti alaspainettuna.

« Jos joudut siirtdm&én analogisen ajan asetusta paljon eteenpain, pida D-painiketta samanaikaisesti alaspainet-
tuna, kunnes aika alkaa muuttua nopeasti. Toimenpide lukitsee osoittimet nopeaan siirtotilaan, joten voit vapaut-
taa molemmat painikkeet. Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistd, kunnes katkaiset toiminnon painamalla mita
tahansa painiketta. Osoittimet pysahtyvat automaattisesti myds siirryttydan 12 tunnilla eteenpéin tai, jos jokin
halytys (paivittdishalytys, tasatuntisignaali tai ajastinhélytys) alkaa soimaan.

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
» Kello hienosaatdé minuuttiosoittimen ajan sekuntien sisdisen laskun mukaiseksi, kun asetusruutu suljetaan.
» Paina C-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

MAAILMANAIKA

Kaupunkikoodi Maailmanaika ilmaisee kellonajan digitaalisesti 27 kaupungista (29 aikavydhykettd)

ympari maailman.

» Taman osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Toista kaupunkikoodia vastaavan kellonajan tarkistaminen

Valittua kaupunkikoodia Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itédan.

vastaava kellonaika e Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin taydellisiin tietoihin kohdassa "Kaupunki-
kooditaulukko”.

» Jos kellon nayttaa vaaran ajan jollekin kaupunkikoodille, se johtuu luultavasti
ongelmista kellonaika- ja/tai kotikaupunkikoodiasetuksissa. Vaihda kellonaika-
toiminnolle ja suorita tarpeelliset korjaussaadot.

Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- ja kesaajan valilla

1. Kayta D-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi, jonka
talvi-/keséaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pida A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesa- (DST-
ilmaisin palaa) ja talviaika-asetuksen (D ST -ilmaisin on sammuksissa) valilla.
» DST-ilmaisin syttyy nayttéon aina, kun valitset kaupunkikoodin, jonka kesa-
aika-asetus on aktivoitu.
* Huomaa, ettéd DST-/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan nayton ilmaisemaan
kaupunkikoodiin. Se ei koske muita kaupunkikoodeja.
» Talvi- ja keséajan vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kaupunkikoodiksi on
valittu GMT.

AJASTIN

Ajastin voidaan asettaa yhdesta minuutista 60 minuuttiin. Halytys kaynnistyy
ajastimen nollautuessa. Ajastin sisaltdd myds automaattisen kertaustoiminnon ja
ajastuksen kulkua ilmaisevan seurantasummerin.

 Kaikki tdaman osan toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita
Minuutit ~ Sekunnit C-painiketta painamalla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Ajastimen konfiguroiminen

Suorita seuraavien asetusten konfigurointi ennen ajastimen kayttoa.

Ajastimen kaynnistysaika, automaattinen kertaus paalla/pois, seurantasummeri paalla/pois

» Tutustu ajastimen asettamista koskeviin lisatietoihin kohdassa "Ajastimen konfiguroiminen”.

Automaattinen kertaus

Kun automaattinen kertaus aktivoidaan, ajastin kaynnistyy automaattisesti uudelleen heti nollauduttuaan.

Jos ajastin jatetaan kayntiin, se kertaa ajastuksen kahdeksan kertaa ja pysahtyy sitten automaattisesti.

Kun automaattinen kertaus on katkaistu, ajastin pysahtyy nollauduttuaan ja alkuperéinen kaynnistysaika ilmestyy

nayttoon.

 Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla D-painiketta automaattisen kertauksen ollessa kaynnissa.
Voit jatkaa automaattista kertausta painamalla D-painiketta uudelleen tai palauttaa ajastimen sen kaynnistysaika-
arvolle A-painiketta painamalla.

Ajastimen summeritoiminnot
Kello piippaa useita kertoja ajastuksen aikana pitéen sinut tietoisena ajastuksen tilasta kellon naytt6a katsomatta.
Seuraavana selitykset ajastimen kayttamista eri summeritoiminnoista.

Ajastuksen paattymissummeri

Ajastuksen paattymissummeri ilmaisee ajastimen nollautumisen.

» Seurantasummerin ollessa katkaistu, ajastuksen paattymissummeri piippaa n. 10 sekuntia tai, kunnes se katkaistaan
mit& tahansa painiketta painamalla.

» Seurantasummerin ollessa aktivoitu, ajastuksen paattymissummeri piippaa n. yhden sekunnin.

Seurantasummeri

Kun seurantasummeri aktivoidaan, kello kayttaa piippaussignaalia ajastuksen seuraamiseksi alla esitetylla tavalla.

 Kellosta kuuluu ajastuksen aikana nelja lyhytta piippausta minuutin valein, alkaen viisi minuuttia ennen ajastuksen
loppua.

 Kellosta kuuluu nelja lyhytta piippausta 30 sekuntia ennen ajastimen nollautumista.

 Kellosta kuuluu lyhyt piippaus sekunnin vélein ajastuksen viimeisten 10 sekunnin aikana.

+ Jos ajastimen kaynnistysaika on kuusi minuuttia tai enemmaén, kellosta kuuluu lyhyt piippaus sekunnin vélein
viimeisten 10 sekunnin aikana ennen ajastuksen viiden minuutin pisteen saavuttamista. Kellosta kuuluu nelja
lyhytté& piippausta ajastimen saavutettua viiden minuutin pisteen.

Ajastimen konfigurointitoimenpiteet

1. Paina A-painiketta ajastintoiminnolla ajastimen k&ynnistysajan ndkyessa
naytéssd, kunnes ajastimen kaynnistysaika alkaa vilkkua, mika ilmaisee
asetusruutua.

« Ellei ajastimen kaynnistysaika ole ndkyvissa, suorita toimenpiteet kohdasta
"Ajastimen kayttaminen” (katso alla).

2. Paina C-painiketta siirtdéksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssa jarjestyksessa

muiden asetusten valintaa varten.

I Kaynnistysaika |—>l Automaattikertausl’:]
Seurantasummeri ]

3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, kdyta B ja D-painiketta muuttaaksesi sita alla esitetylla tavalla.

Asetus Painiketoimenpide

Kaynnistysaika 05'00 Kéyta D (+) ja B (- painiketta asetuksen muuttamiseksi.
» Voit asettaa kéynnistysajan 1 - 60 minuuttiin 1 min. porras-

L 4 tuksella. R .
Automaattinen = Paina D-painiketta vaihtaaksesi automaattikertauksen paalla-
kertaus | (= _-ilmaisin palaa) ja pois-asetuksen (—+ ilmaisin palaa) valilla.

Seurantasummeri J-,h” Paina D-painiketta vaihtaaksesi seurantasummerin paalla (ON)
- ja pois-asetusta (OF).

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
« Suorittaa ylla esitetyt vaiheet 1 ja 2 aina, kun haluat tarkistaa kaytdssa olevat automaattikertaus- ja seuranta-
summeriasetukset.

Ajastimen kayttaminen

Kaynnista ajastin painamalla D-painiketta ajastintoiminnolla.

» Ajastin jatkaa kayntia vaikka ajastintoiminto suljetaan.

» Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla D-painiketta sen kaydessa.
Paina D-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajastimen kayttoa.

 Jos haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla
D-painiketta ja paina taman jalkeen A -painiketta. Ajastin palaa tallin kaynnis-
tysaika-arvolle.

SEKUNTIKELLO

Minuutit  Sekunnit Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, valiaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
» Sekuntikellon nayttdéalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
» Sekuntikello jatkaa kayntia, kaynnistyen nollasta uudelleen saavutettuaan
mittausalueen rajan, kunnes se pysaytetaan.
» Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin
1/100 sekuntia jalkeen.
 Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin valiaika on pysaytetty nayttéon,
kyseinen valiaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
« Kaikki thman osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika

-

&) [ Lk

Kaynnistys Pysaytys Kaynnistys Pysaytys Nollaus

Valiaika

1 [ A I [}
Kaynnistys Véliaika Véliajan Pyséaytys Nollaus

vapautus

Kaksi loppuaikaa

I A 1} A i
Kaynnistys Véliaika* Pysaytys** Véligjan*** Nollaus

vapautus

*  Ensimmainen juoksija maalissa. Ensimmaisen juoksijan loppuaika.
**  Toinen juoksija maalissa.
***  Toisen juoksijan loppuaika.

HALYTYKSET

Halytysaika (tunnit, minuutit) Voit asettaa viisi erillista paivittaishalytystéd. Kun jokin halytyksisté aktivoidaan,
halytys kaynnistyy hélytysajan koittaessa. Yksi halytyksista on torkkuhalytys ja
muut nelja ovat kertahélytyksia.

Voit aktivoida my6s tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasa-
tunnein.

Toimintatila (paalla/pois)  Halytystoiminnolla on kuusi ruutua. Nelja ruutua ovat kertahalytyksia (numerot
AL1-AL4), yksitorkkuhalytysta (SNZ) ja yksi on tasatuntisignaalia (SIG) varten.
« Kaikki taman osan toimenpiteet tapahtuvat halytystoiminnolla, jonka voit valita
C-painiketta painamalla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Halytysajan asettaminen

P

1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla selataksesi halytysruutuja, kunnes
nayttéon ilmestyy halytys, jonka ajan haluat asettaa.

E} ALt }—»] ALz |—>»[ ALZ
SIG | SNZ |jee—] AL ]):]
« Aseta kertahalytys valitsemalla yksi halytysnumerolla (AL1 - AL 4) varustetuista ruuduista. Valitse SNZ-ruutu,

jos haluat asettaa torkkuhalytyksen.
« Torkkuhalytys kertautuu viiden minuutin valein.

2. Valittuasi jonkin halytyksen, pida A -painiketta alaspainettuna, kunnes héalytysajan tunnit alkavat vilkkua, mika ilmai-
see asetusruutua.
« Toimenpide aktivoi halytyksen automaattisesti.

3. Paina C-painiketta siirtéaksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten valilla.

4. Jonkin asetuksen vilkkuessa, kayta D (+) jaB (-) painiketta muuttaaksesi sen arvoa.
» Asettaessasi halytysaikaa kayttden 12-tuntista formaattia, huomioi aamupaiva (ei ilmaisinta) tai iltapaiva (P -ilmaisin

palaa).
5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Halytyksen kayttaminen
Halytys kaynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi 20 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessa on torkku-
halytys, halytys kertautuu yhteensa seitseman kertaa, viiden minuutin valein tai, kunnes se katkaistaan.
» Halytys- ja tasatunsisignaalitoiminnot tapahtuvat digitaalisen kellonajan mukaisesti.
» Halytyksen kaynnistyttya, voit katkaista sen mité tahansa painiketta painamalla.
 Jos jokin seuraavista toimenpiteista suoritetaan torkkuhalytysten valisten viiden minuutin jakson aikana, torkkuhaly-
tys peruuntuu.
Valitaan kellonajan asetusruutu
Valitaan SN Z-asetusruutu

Halytyksen paallekytkenté ja katkaisu

Halytysilmaisin 1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla halytyksen valintaan.
2. Paina A-painiketta vaihtaaksesi héalytyksen p&alla (O N -ilmaisin palaa) ja pois-
asetuksen (OF-ilmaisin palaa) valilla.
* Kun jokin kertahalytyksistd (AL1 - AL4) aktivoidaan, halytystoimintoruutuun
syttyy halytysilmaisin.

Torkkuhalytys-  Toimintatila » Kun torkkuhélytys (SN Z) aktivoidaan, torkkuhalytysruutuun syttyy torkku-
ilmaisin (p&alla/pois) héalytysilmaisin.
 Aktivoitua halytysta vastaava ilmaisin nékyy naytdssa kaikissa toiminta-
tiloissa.

» Halytysilmaisin vilkkuu halytyksen ollessa kdynnissa.
» Torkkuhalytysilmaisin vilkkuu halytysten valisten 5 minuutin jaksojen aikana.

Tasatuntisignaalin paallekytkenta ja katkaisu

1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla tasatuntisignaalin (SIG) valintaan.
2. Paina A-painiketta vaihtaaksesi tasatuntisignaalin paalla (O N -ilmaisin palaa) ja
pois-asetuksen (O F-ilmaisin palaa) valilla.

Toimintatila » Tasatuntisignaalin ilmaisin nakyy naytdssa kaikissa toimintatiloissa, kun tasa-
Tasatuntisig- (paalléd/pois) tuntisignaali on aktivoitu.
naali-ilmaisin

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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TARKEAA

Tama osa sisaltaa kellon kayttoa koskevia yksityiskohtaisia ja teknisia tietoja. Se siséltdéd myos tarkeité varotoimenpiteita
ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Grafiikka-alue
Seuraavana grafiikka-aluetta koskevat selitykset jokaista toimintoa varten.

Grafiikka-alue

Toiminto Grafiikka-alue
Kellonaikatoiminto Kellonajan sekunnit
Maailmanaika Kellonajan sekunnit
Ajastin Ajastimen minuutit
Sekuntikello Sekuntikellon sekunnit
Halytys Ei nayttéa
Osoittimien asetus Ei nayttoa

Automaattiset paluuominaisuudet
* Jos jatat jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon nayttéén n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitdan toimen-
pidettd, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

Tietojen selaaminen
Voit kayttad B ja D-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi naytdssa.
Useimmissa tapauksissa voit lisata tietojen selailunopeutta pitamalla painikkeita alaspainettuna selailun aikana.

Perusruudut
Valitessasi maailmanaika- tai halytystoiminnon, naytt6on ilmestyy ensimmaiseksi tiedot, jotka nékyivat ruudussa, kun
kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

Kellonaika

» Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin valisella alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdell&.
00 - 29 vélisella alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

» 12-tuntisella formaatilla naytt6on syttyy P -ilmaisin iltapaivaaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 vélisille ajoille ei
ole erillista ilmaisinta.

» 24-tuntisella formaatilla nayttd ilmaisee 00:0 23:59 valiset kellonajat ilman erillistd ilmaisinta.

* Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2039 véliselle ajalle.

» Kellon sisdanrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi paivayksen, sita ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jalkeen.

Maailmanaika

» Maailmanaikatoiminnon kellonajat lasketaan kotikaupunkiajan asetuksesta kellonaikatoiminnolla, kayttamalla jokai-
seen kaupunkikoodiin liittyvaa Greenwich Mean Time (GMT) differentiaalia.

» GMT-differentiaali on arvo, joka ilmaisee kaupungin sisdltavan aikavydhykkeen ja Greenwich Mean Time-ajan vélisen
aikaeron.

» Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC) tietoihin.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Taustavaloa koskevia varotoimenpiteita

Kellon nayttd kayttdd EL-paneelia (elektroluminenssi), joka saa koko naytén hohtamaan helpottaen lukemista

hamarassa. Paina B -painiketta milla toiminnolla tahansa sytyttaaksesi nayton taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.

» Taustavalosta huolehtiva elektroluminenssipaneeli menettéa valaisutehoaan pitkdaikaisen kayton myota.

» Taustavaloa voi olla vaikea ndhdéa suorassa auringonpaisteessa.

+ Kellosta kuuluu hiljainen a&ni aina, kun taustavalo palaa. Tama johtuu valaisuun kéaytetyn EL-paneelin varahtelemi-
sesta. (Tama ei ole vika!)

» Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin halytys kaynnistyy.

» Taustavalon usein toistuva kayttd lyhentéa pariston ikaa.

KAUPUNKIKOODITAULUKKO
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* Perustuu vuoden 2003 kesakuun tietoihin.

Kaupunkikooditaulukon tekstien selitykset

City Code = kaupunkikoodi

City = kaupunki

GMT Differential = GMT-differentiaali

Other major cities in same time zone = muut tarkeat kaupungit samassa aikavyohykkeessa.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.



