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CASIO-moduuli 3750 G-300

KAYTTOOHJE

Kayttoohjetta koskeva huomautus

» Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy nayttéon mustilla kirjaimilla valkoisella
taustalla tai valkoisilla kirjaimilla mustalla taustalla. Tamén kayttéohjeen esimerkit
kayttavat mustia kirjaimia valkoisella taustalla.

» Asioiden yksinkertaistamiseksi kayttbohjeen kuvissa ei nayteta kellon analogisia
osoittimia.

* Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittamilla kirjaimilla.

» Kayttdohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon kayttéon tarvitsemasi
tiedot. Lisatietoja 16ytyy kayttdohjeen kohdasta "Tarke&aa”.

KELLON TOIMINNOT

» Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
» Paina B -painiketta missa toimintatilassa tahansa, kun haluat sytyttda nayton taustavalon.

Osoittimien
Kellonaika Maailmanaika Ajastin Sekuntikello Halytys asetus

KELLONAIKATOIMINTO

Kellossa on erilliset digitaaliset ja analogiset kellonaikatoiminnot. Digitaali- ja analogiajan asetustoimenpiteet ovat
erilaiset.
 Paina D-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi ndyton formaattia alla esitetylla tavalla.

Tunnit, minuutit, sekunnit lltapaivan merkki
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Viikonpaiva Kuukausi, paiva

Digitaaliaika ja paivays

Kayta kellonaikatoimintoa digitaaliajan ja paivayksen asettamiseksi ja tarkistamiseksi. Digitaaliaikaa asettaessasi voit

tehda asetukset myos kesaaikaa (DST), kotikaupunkikoodia (sitéd kaupunkia vastaava koodi, jossa normaalisti kaytat

kelloa) ja 12/24-tuntista formaattia varten.

» Kelloon on esiasetettu joukko kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa aikavythyketta, jossa kyseinen kaupunki
sijaitsee. Digitaaliaikaa asettaessasi on tarkeaa, etta valitset oikean koodin kotikaupunkiasi varten. Ellei sijaintipaik-
kasi sisélly esiasetettuihin kaupunkikoodeihin, valitse jokin esiasetettu kaupunkikoodi, joka sijaitsee samassa aika-
vyohykkeessa sijaintipaikkasi kanssa.

» Huomioi, etté kaikki kellonajat maailmanaikakaupunkikoodeja varten ilmaistaan kellonaikatoiminnolla konfiguroimiesi
digitaalisten aika- ja paivaysasetusten mukaisesti.

 Asetettuasi oikeat kotikaupunki- ja paivaystiedot, voit asettaa kellonajan eri kaupunkikoodeja varten vaihtamalla koti-
kaupunkikoodin kellonaikatoiminnolla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Digitaaliajan ja paivayksen asettaminen

4 1. Pida A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alka-
®f/B085eT\@ ; R
&) vat vilkkua, miké ilmaisee asetusruutua.
C o

2. Paina C-painiketta kaksi kertaa siirtdaksesi vilkkuvan kursorin kotikaupunki-
koodiasetukselle (katso piirros alla) ja kayta sitten B ja D-painikkeita haluamasi
koodin valintaan.

» Muista valita kotikaupunkikoodisi ennen kuin muutat muita asetuksia.
» Tutustu kohtaan "Kaupunkikooditaulukko” kaupunkikoodeja koskevia
taydellisia tietoja varten.
3. Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtAmiseksi alla esitetyssa jarjestyksessa muiden asetusten valintaa varten.

! Sekunnit {==e| DST |[—{ Kotikaupunkikoodi |-~ Tunnit |-sw| Minuutit |

4 ¥
| Paiva ]...:—LHKuukausi |mt—{  Vuosi . 12/24-untinen formaati [

4. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa B ja D-painiketta painamalla.

Ruutu | Toiminto: Toimenpide:

iﬂ Sekuntien nollaus (00). Paina D-painiketta.

DF Kesaajan (ON) ja talviajan (OF) vaihtaminen. | Paina D-painiketta.
TYD Kotilfaupunkikoodin vaihtaminen. Paina D (jta) tai B (lansi).
'ﬂl-ﬁi Tuntien ja minuuttien vaihtaminen. Paina D (+) tai B (-).
12M 12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) Paina D-painiketta.

kellonaikaformaatin vaihtaminen.
2005 Vuosiluvun vaihtaminen. Paina D (+) tai B (-).
E.au Kuukauden tai paivan vaihtaminen.

5. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
« Tutustu alla olevaan kohtaan "Digitaalinen kesdaika-asetus” DST-asetusta koskevia lisétietoja varten.

Digitaalinen keséaika-asetus (DST)
Kesaaika (DST) siirtéda kellon digitaalista aika-asetusta tunnilla eteenpain talviajasta. Muista kuitenkin, etté kaikki maat tai
jopa paikallisalueet eivat kaytéa keséaika-asetusta.

Keséa- ja talviajan vaihtaminen

1. Pida A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit
alkavat vilkkua, mika ilmaisee asetusruutua.

2. Valitse DST-asetusruutu painamalla C-painiketta kerran.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesdaika- (ON) tai talviaika (OFF) asetuksen.
DST-ilmaisin 4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
e DST-ilmaisin syttyy kuukausi-paivaruutuun merkiksi, etta kello on siirretty
kesaaikaan.

Analogisen kellonajan asettaminen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet ellei analogisten osoittimien nayttdma aika sovi yhteen digitaalinyton kellonajan
kanssa.

Analogisen kellonajan saataminen

1. Paina C-painiketta viisi kertaa kellonaikatoiminnolla asettaaksesi kellon

®f/ =608 . e . .
‘ T analogisten osoittimien asetustilaan.
© © 2. Pida A-painiketta alaspainettuna, kunnes digitaaliaika alkaa vilkkua, miké ilmai-

see asetusruutua.
3. Paina D-painiketta siirtdaksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia eteenpdin.
» Voit nopeuttaa analogisen kellonajan asettamista pitamalla D-painiketta
alaspainettuna yhtéjaksoisesti.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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< Jos joudut siirtamaan analogista aika-asetusta pitkdn matkan eteenpain, pida D-painiketta alaspainettuna, kunnes
aika alkaa muuttua nopeasti ja paina sitten B -painiketta. Toimenpide lukitsee analogiset osoittimet nopeaan siir-
totilaan, joten voit vapauttaa molemmat painikkeet. Osoittimien nopea siirtyminen jatkuu, kunnes painat mité
tahansa painiketta. Osoittimien nopea siirtyminen lakkaa myds, kun aika on vaihtunut 12 tuntia eteenpéin tai jokin
halytys (paivittdishalytys, tasatuntisignaali) alkaa soimaan.
4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
» Kello saatda minuuttiosoittimen automaattisesti kellon sisdisen sekuntilaskun mukaisesti, kun asetusruutu
suljetaan.
« Paina C-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.

MAAILMANAIKA

Valittua kaupunkikoodia Maailmanaika nayttaa kellonajan 27 kaupungista (29 aikavyohykettd) ympéri
vastaava kellonaika maailman.
®f/ 888 \\® » Kaikki thméan osan toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka
<@;w voit valita C-painiketta painamalla.
O\ NYC ©
_r_/
Valittua kaupunkikoodia Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupungista
Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itdsuun-
taan.

» Tutustu kohtaan "Kaupunkikooditalukko” kaupunkikoodeja koskevia taydel-
lisia tietoja varten.

» Jos jonkin kaupungin kellonaika on vaara, se tarkoittaa etta kellonaika- ja/tai
kotikaupunkiasetuksissa on todennéakdisesti virhe. Valitse talloin kellonaikatoi-
minto ja suorita tarpeelliset korjaukset.

Talvi- ja kesdajan vaihtaminen

o 1. Kayta D-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi, jonka
Oy F8_\e talvi-/keséaika-asetuksen haluat muuttaa.
R @ﬁ 5 2. Pida A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kesaajan (DST-ilmaisin syt-
T tyy) tai talviajan (DST-ilmaisin sammuu) valitsemiseksi.
DST-ilmaisin e DST-ilmaisin syttyy nayttéon aina, kun valitset kaupunkikoodin, jota varten

kes&aika-asetus on valittu.

» Huomaa, ettd DST-/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan naytdn ilmaisemaan
kaupunkikoodiin. Se ei vaikuta muihin kaupunkikoodeihin.

 Talvi- ja kesdajan vaihtaminen ei ole mahdollista, kun kaupunkikoodiksi on

valittu GMT.
AJASTIN
Minuutit Sekunnit Voit asettaa ajastimen yhdesta minuutista 60 minuuttiin saakka. Halytys kaynnistyy
® ;;-’57:':?\ ® ajastimen nollautuessa. Ajastimessa on myds automaattinen kertaustoiminto ja
<<dy,,a seurantasummeri, joka piippaa ajastuksen kulun myota.
C\\_THR_/fO® » Kaikki tdaman osan toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita

C-painiketta painamalla.

Ajastimen konfiguroiminen

Seuraavat asetukset on konfiguroitava ennen ajastimen varsinaista kayttoa.

Ajastimen kaynnistysaika, automaattikertauksen aktivointi/peruutus (on/off), seurantasummerin aktivointi/peruutus.
» Tutustu kohtaan "Ajastimen konfiguroiminen” ajastimen asettamista koskevia lisétietoja varten.

Automaattikertaus

Kun automaattikertaus aktivoidaan, ajastin kaynnistyy asetetusta ajasta automaattisesti uudelleen ajastimen nollautu-

essa. Jos ajastin jatetddn kdymaan, ajanlasku kertautuu yhteensé kahdeksan kertaa, jonka jélkeen ajastin pyséhtyy

automaattisesti.

Kun automaattikertaus on katkaistu, ajastin pysahtyy nollauduttuaan ja naytt6 ilmaisee asetetun kaynnistysajan.

* Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla D-painiketta automaattikertauksen ollessa kaynnissa. Voit jatkaa auto-
maattikertausta painamalla D-painiketta uudelleen tai palauttaa ajastin kaynnistysaika-arvolle A -painiketta painamalla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Ajastimen piippaussummeri

Kello piippaa eri aikoihin ajastimen kdydessa pitéaen sinut tietoisena ajastimen toimintatilasta nayttoa tarkkailematta.
Seuraavassa selitykset eri piippaustoiminnoista, joita kello suorittaa ajastimen kaynnin aikana.

Ajastimen loppusummeri

Ajastimen loppusummeri ilmoittaa milloin ajastin nollautuu.

» Kun seurantasummeri on katkaistu, ajastimen loppusummeri soi n. 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen mita tahansa
painiketta painamalla.

» Kun seurantasummeri on aktivoitu, ajastimen loppusummeri soi n. yhden sekunnin.

Seurantasummeri

Kun seurantasummeri aktivoidaan, kello kayttaa piippaussignaalia ajastimen ajanlaskun seuraamiseen alla selitetylla

tavalla.

 Kellosta kuuluu nelja lyhytta piippausta minuutin véalein, alkaen viisi minuuttia ennen ajastimen nollautumista.

 Kellosta kuuluu nelja lyhytté piippausta 30 sekuntia ennen ajastimen nollautumista.

 Kellosta kuuluu lyhyt piippaus sekunnin vélein viimeisten 10 sekunnin aikana ennen ajastimen nollautumista.

« Jos ajastimen kaynnistysaika on kuusi minuuttia tai enemman, kellosta kuuluu lyhyt piippaus sekunnin vélein viimeis-
ten 10 sekunnin aikana ennen kuin ajastin saavuttaa viiden minuutin pisteen. Kellosta kuuluu nelja lyhytta piippaus-
ta, kun viiden-minuutin piste on saavutettu.

Ajastimen konfiguroiminen

of Aher \e 1. Pida A-painiketta alaspainettuna ajastimen kaynnistysajan nakyessa naytossa,
<<‘7;\ >> kunnes kaynnistysaika alkaa vilkkua, mik& ilmaisee asetusruutua.
€ ~ Ne  Ellei ajastimen kaynnistysaika ole nakyvissa, valitse se nayttddn suorittamalla
toimenpiteet kohdasta "Ajastimen kayttdminen”.
2. Paina C-painiketta siirtdéksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssa jarjestyksessa
muiden asetusten valintaa varten.

—>| Kaynnistysaika '—>[ Automaattikertaus}—
[ Seurantasummeri | -€———

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa kayttamalla B ja D-painikkeita seuraavasti.

| . . . 0 .
Asetus Ruutu Painiketoiminto

Kaynnistysaika ﬂslu Kayté' D (+) taiB (-) painikettafa{s:eturkséﬁ'muuttamiseksi.
» Voit asettaa kdynnistysajan 1 - 60 minuuttiin 1 minuutin
tarkkuudella.

Automaatti- =’ Paina D automaattikertauksen aktivoimiseksi (==q+viTr_naisin
kertaus syttyy) tai peruuttamiseksi (— ilmaisin syttyy).

Seuranta- SN | Paina D seurantasummerin aktivoimiseksi (ON) tai peruutta-
summeri miseksi (OF).

4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
» Voit myo6s suorittaa ylla esitetyt vaiheet 1 ja 2 aina, kun haluat tarkistaa automaattikertauksen ja seurantasumme-
rin asetukset.

Ajastimen kayttaminen

®f/(B95T ) Voit'kay'nr)istéa ajgstime;n paipamallg D-pginikettg Qjastintgiminnolla.
& » Ajastin jatkaa ajan mittaamista vaikka ajastintoiminto suljetaan.
NTHE /[ * Voit pysayttaa ajastimen véliaikaisesti painamalla D-painiketta. Paina D-painiketta

uudelleen, kun haluat jatkaa ajastimen kéayttoa.

» Jos haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla
D-painiketta ja paina tAmén jalkeen A-painiketta. Ajastin palautuu kaynnistys-
aika-arvolle.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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SEKUNTIKELLO

Sekunnit Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, valiaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Minuutit | 1/100 sekuntia + Sekuntikellon nayttéalue on 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
850505 . S(_akuntikello jatkaa [(éyntié, kaynnistyen nollasta uudelleen aina saavutettuaan
() mittausalueen ylarajan, kunnes se pysaytetaan.
© » Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jélkeen.

» Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin véliaika on pysaytettyna naytdssa,
kyseinen valiaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
» Kaikki tAméan osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisaika

O memmmmle ©) wess T —" ) )
Kaynnistys Pysaytys Kaynnistys Pysaytys Nollaus
Valiaika
Kaynnistys Véliaika Véliajan Pysaytys Nollaus
vapautus
Kaksi loppuaikaa
D) sww SO T (I e (YR ()
Kaynnistys Véliaika* Pysaytys** Valiajan vapautus***  Nollaus
*  Ensimmainen juoksija maalissa. Ensimmaisen juoksijan loppuaika.
**  Toinen juoksija maalissa.
***  Toisen juoksijan loppuaika.
HALYTYKSET
Toimintatila Voit asettaa viisi erillistd paivittaishalytysta. Kun jokin halytyksista aktivoidaan,
(paalla/pois) halytys kaynnistyy hélytysajan koittaessa. Yksi halytys on torkkuhalytys ja muut
Halytysaika (tun||1it, nelja ovat kertahalytyksié.
minuutit) ®/ 2688 \\@ Voit aktivoida my6s tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasa-
S tunnein
eN~aLi o N L . - R
o N Halytystoiminnolla on kuusi ruutua, joista nelja on kertahalytyksia varten (nume-
Halytysnumero rot AL1 - AL4), yksi on torkkuhalytysta (SN Z) ja yksi tasatuntisignaalia (S1G)
varten.

» Kaikki tdaman osan toimenpiteet tapahtuvat halytystoiminnolla, jonka voit valita
C-painiketta painamalla.

Halytysajan asettaminen

i2800F 1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla halytysruutujen selaamiseksi, kunnes
- asetettavaksi haluamasi ruutu ilmestyy nayttoon.
= ©
ALE. [: ALl —»{ ALz [ ALE
516 |« SNZ |e—o/ FLa L_—]
« Jos haluat asettaa kertahalytyksen, valitse jokin halytysruuduista AL1 - AL 4. Valitse SNZ-ruutu asettaaksesi

torkkuhalytyksen.
« Torkkuhéalytys kertautuu viiden minuutin valein.

2. Valittuasi halytyksen, pida A -painiketta alaspainettuna, kunnes halytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mika ilmaisee
asetusruutua.
« Toimenpide aktivoi hdlytyksen automaattisesti.
3. Paina C-painiketta siirtdaksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten valilla.
4. Jonkin asetuksen alkaessa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa kayttamalla D (+) ja B (-) painikkeita.
» Asettaessasi halytysaikaa kayttaen 12-tuntista nayttéformaattia, huomioi aamupéiva (ei ilmaisinta) tai iltapaiva
(P -ilmaisin syttyy).

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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5. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

Halytyksen kayttaminen
Halytys soi esiasetettuun aikaan n. 20 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessé on torkkuhdlytys, héaly-
tys kertautuu yhteensa seitseméan kertaa viiden minuutin valein tai, kunnes katkaiset sen.
» Halytys ja tasatuntisignaali ovat tahdistetut kellonaikatoiminnon digitaaliaikaan.
* Voit katkaista kdynnissa olevan halytyksen mita tahansa painiketta painamalla.
» Torkkuhalytys peruuntuu, jos suoritat jonkin seuraavista toimenpiteista torkkuhalytysten valisten viiden minuutin
jaksojen aikana.
Valitset kellonajan asetusruudun
Valitset SNZ-asetusruudun

Halytyksen testaaminen
Halytys kaynnistyy pitamalla D-painiketta alaspainettuna halytystoiminnolla.

Halytyksen péaallekytkenté ja katkaisu

Toimintatila (paalla/pois) 1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla hélytyksen valintaan.
2. Paina A-painiketta héalytyksen aktivoimiseksi (O N -ilmaisin syttyy) tai peruutta-
miseksi (O F-ilmaisin syttyy).

» Kun jokin kertahalytyksista (AL1 - AL4) valitaan, sita vastaava ilmaisin syt-
tyy hélytysruutuun. Kaikissa muissa toimintatiloissa halytysilmaisin syttyy,

Torkkuhalytysilmaisin kun yksi tai useampi halytyksista aktivoidaan.

e Torkkuhalytyksen (SNZ) aktivoiminen sytyttaa halytys- ja torkkuhalytysilmai-
simet torkkuhalytysruutuun halytystoiminnolla ja muissa toimintatiloissa.

» Halytysilmaisin vilkkuu halytyksen soidessa.

e Torkkuhalytysilmaisin vilkkuu halytysten valisten viiden minuutin jaksojen
aikana.

Tasatuntisignaalin paallekytkenta ja katkaisu

Toimintatila (paalld/pois) 1. Kayta D-painiketta halytystoiminnolla tasatuntisignaalin (SIG) valintaan.
2. Paina A-painiketta tasatuntisignaalin aktivoimiseksi (O N -ilmaisin syttyy ) tai
peruuttamiseksi (O F-ilmaisin syttyy).

» Tasatuntisignaali-ilmaisin nékyy tasatuntisignaaliruudussa héalytystoiminnolla
Tasatuntisignaali-ilmaisin ja muissa toimintatiloissa, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

TARKEAA

Tama osa sisaltéaé kellon kaytt6a koskevia tarkeita tietoja. Se siséltdd myos tarkeitd varotoimenpiteitd ja huomautuksia
kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Graafinen alue
Seuraavassa graafisen alueen selitykset jokaisessa toimintatilassa.

150850 >>

®,

Graafinen alue

N s o1 sz

O\ THU /1o
Toiminto Graafinen alue
Kellonaika Kellonajan sekunnit
Maailmanaika Kellonajan sekunnit
Ajastin Ajastimen minuutit
Sekuntikello Sekuntikellon sekunnit
Halytys Ei nayttoa
Osoittimien asetus Ei nayttoa

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Automaattiset paluuominaisuudet

Jos jatat jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon nayttéén n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitédén toimenpidetta,
kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

Tietojen selaaminen
Kéayta B ja D-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi nytéssa. Useimmissa tapauksissa
Voit nopeuttaa tietojen selailua pitdmalla naita painikkeita alaspainettuna yhtajaksoisesti.

Perusruudut
Valitessasi maailmanaika- tai halytystoiminnon, naytt6on ilmestyy ensimmaiseksi tiedot, jotka nékyivat ruudussa, kun
kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

Kellonaika

» Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin vélisella alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdella.
00 - 29 vélisella alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

» 12-tuntisella formaatilla nayttéon syttyy P -ilmaisin iltapéivaaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 vélisia aikoja
varten ei ole erillista ilmaisinta.

 24-tuntisella formaatilla nayttd ilmaisee 00:0 23:59 véliset kellonajat ilman erillista ilmaisinta.

* Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2039 véliselle ajalle.

» Kellon sisdanrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi paivayksen, sita ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jalkeen.

Maailmanaika

» Maailmanaikatoiminnon kellonajat lasketaan kotikaupunkiajan asetuksesta kellonaikatoiminnolla, kayttamalla jokai-
seen kaupunkikoodiin littyvad Greenwich Mean Time (GMT) differentiaalia.

» GMT-differentiaali on arvo, joka ilmaisee kaupungin siséltavan aikavydhykkeen ja Greenwich Mean Time-ajan vélisen
aikaeron.

» Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC) tietoihin.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitd

Taustavalo kayttaa elektriluminenssipaneelia (EL), joka saa koko naytén hohtamaan helpottaen lukemista hAmarassa.

Paina B -painiketta milla toiminnolla tahansa sytyttdaksesi taustavalaistuksen n. kahdeksi sekunniksi.

» Taustavalosta huolehtiva elektroluminenssipaneeli menettda valaisutehoaan pitkaaikaisen kéaytén myota.

» Taustavaloa voi olla vaikea ndhdé suorassa auringonpaisteessa.

* Kellosta kuuluu hiljainen &&ni aina, kun taustavalo palaa. Tama johtuu valaisuun kaytetyn EL-paneelin varahtelemi-
sestd, joten se ei ole mik&an vika.

» Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin halytys kaynnistyy.

» Taustavalon usein toistuva kayttd lyhentéé pariston ikaa.

KAUPUNKIKOODITAULUKKO

Clty GMT . .
Code| ™ | biterantiar Other major chies In same time zane Taulukkotekstien selitykset

—-—— ~11.0 Pago Pago

HNL Honpluly =10.0 Papeste H — H H

ANG | Anchorage | -05.0 | Fame City Code = kaupunkikoodi

San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, . .

Lax | LosAngeles | oo | SanFranc City = kaupunki

DEN Denver —07.0 El Paso, Edmonton . . . . .
CHI | Cricago | 980 | fouston Dalaaort Warlh, New Gricans. GMT differential = GMT-differentiaali

Monitreal, Datroit, Miami, Bosion, Panama City, H Y H 4 - A A H

NYC | NewYork 850 | Havans, Lima, Bogota Other major cities in same time zone = muut tarkeat kaupunglt
CCS. Caracas =04, La Paz, Santiago, Port O Spain . .. s

RIO_| Rio De Janeiro _-gg ) | Sac Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Monlevideo samassa alkavyohykkeessa

——— 010 | Praa

i +00.0 | Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan

: Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Beriin,

PAR Paris +01.0 Hamburp, Frankfurt, Vienna, Stockhcglm

CAl Cairg 4020 Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,

RS X 1 . Cape Town

JED Jeddah +03. Kuwail, Riyadh, Aden, Addis Ababa. Nairobi, Moscow

THAR Tehran +03. Shiraz

DX8 Dubai 2040 | ]
{ KBL Kabul +04

KHI | Karachi +05.0 | Male
{ DEL Delhi +05.£ Mumbai, Kokata

DAG Dhaka, +D6.! Colombo

AGN Yangon +086.

BKK Bangkok +07.4 Jakania, Phnom Penh, Hanoi, 0

HKG | Hong Kong +08.0 si:r?:;:ore. Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,

™0 Tokyo +09.0 Seoul, P

ADL Adelaide +09.5 Darwin

SYD Sydney +10.0 Melbourne, Guam, Rabaul

NOU Noumea +11.0 Port Vila

WLG! Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island

*  Perustuu vuoden 2004 Keséakuun tietoihin.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.



