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CASIO 5369

Kayttéopas
Onnittelemme sinua taman CASIO-kellon valinnasta.
+ Kayttboppaan piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten joten varsinainen tuote saattaa poi-
keta hieman piirroksista.

Téssé kellossa ei ole -3.5 tunnin yleisaikaa vastaavaa UTC-koodia. Tasta syystéa kellon radio-ohjattu
aikatoiminto ei ndyté oikeaa aikaa Newfoundlandia ja Kanadaa varten.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa vahingoista tai tietojen haviamisisté, jotka ovat syntyneet tuot-
teesta tai sen toimintaviasta johtuen.

KELLON TOIMINNOT

Toimintoja ohjataan kellon nupilla ja kolmella painikkeella A, B ja C.

_ Osoittimet ja ilmaisimet
1) Tuntiosoitin

2) Sekuntiosoitin

3) Minuuttiosoitin
24-tunnin osoitin
Pieni minuuttiosoitin
Pieni tuntiosoitin

Pieni 24-tunnin osoitin
Alempi valintaosoitin
Paivailmaisin

=
PRy
p—

4
5
6
7
8
9

— N —

Osoittimien ja paivaysilmaisimen liike

+ Sekuntiosoittimen (2) ja minuuttiosoittimen (3) liikkeet ovat tahdistettu. Siirrd sekuntiosoitinta (2), kun
haluat muuttaa minuuttiosoittimen (3) asetusta.

+ Paivailmaisimen (9) liike on myds tahdistettu tuntiosoittimen (1) liikkeeseen. Siirra tuntiosoitinta (1), kun
haluat paivailmaisimen (9) asetusta.

NUPIN KAYTTO

Kellossa on lukittava nuppi.

Tarkeda!
* Nuppi on pidettava lukittuna normaalissa paivittdisessa kaytdssa. Nupin lukitsematta jattdminen saattaa
k&ynnistaa ei-toivottuja toimintoja tai aiheuttaa jopa vahinkoa mahdollisesta iskusta johtuen.

Nupin lukitseminen

Merkki 1 1. Tydnna nuppi takaisin sisdan.
=2y + Kello saattaa kdynnistda odottamattoman toiminnon, jos yritat lukita nupin
==+ Merkki 3 sen ollessa ulosvedetty.

@L 2. Kierra nuppia, kunnes merkki 3 kohdistuu merkkiin 1.

b 3. Tybntaessasi nuppia (a) sisdan, kierré sitéd samalla oikealle (b), kunnes se

sz Merkki 2 pysahtyy (merkki 3 on kohdistettu merkkiin 2).

m 4. Veda nupista varovasti varmistuaksesi, ettd se on kunnolla lukittu eika tule

el S ulos.

Nupin lukituksen avaaminen
Kierrd nuppia siten, ettd merkki 3 kohdistuu merkkiin 1.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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Nupin toiminnot
Nuppi voidaan vetda ulos jompaan kumpaan kahdesta asennosta. Kasittele nuppia varovasti.

Tarkeaa!

+ Tayden vesitiiviyden varmistamiseksi ja estdaksesi iskusta johtuvan vahingoittumisen, varmista etta
nuppin on sisdantyénnetyssé asennossa kayttédessési kelloa.

+ Valta tarpeetonta voimaa vetdessasi nupin ulos valttdaksesi sormien seka kynsien loukkaantumisvaaran
ja kellon toimintavian.

Ensimmadinen Toinen
napsahdus napsahdus

L3 »EDE

(I

Osoittimien pikasiirto
Asettaessasi aikaa tai suorittaessasi kotiasennon s&été4, voit siirtdé osoittimia suurella nopeudella joko eteen- tai
taaksepain. Pikasiirtonopeuksia on kaksi HS1 ja HS2.

HS1-pikasiirron kdynnistaminen

Kierrd nuppia ulosvedetyssé asennossa nopeasti kolme kierrosta itsestési poispain (pikasiirto
Em ‘Be(g eteenpéin) tai itseasi kohti (pikasiirto taaksepain).

HS2-pikasiirron kdynnistdminen

HS1-pikasiirron ollessa kaynnissa, kierrd nuppia nopeasti kolme kierrosta samaan suuntaan
E. @@@ kuin kdynnisséa oleva HS1-pikasiirto (itsestési poispain - pikasiirto eteenpain tai itseasi kohti -
pikasiirto taaksepain).
Pikasiirron pyséayttdminen
Kierrd nuppia vastakkaiseen suuntaan kuin kéynnissa oleva pikasiirto tai paina mité tahansa

Ewp B painiketta.

Tarkeaa!

» Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos se jatetdén ulosvedettyyn asentoon yli kahdeksi minuutiksi (n. 30
minuuttia, jos kyseessa on osoittimen kotiasennon saatd) suorittamatta mitdan toimenpidetta. Tydnna nuppi takai-
sin sisdan téllaisessa tapauksessa ja kdynnista toimenpide uudelleen.

ASIAT, JOTKA ON TARKISTETTAVA ENNEN KELLON KAYTTOA
1. Huomioi sekuntiosoittimen (2) liike.

—»  Siirtyykd sekuntiosoitin (2) liikkuu tasaisesti yhden-sekunnin vélein?
y EI y KYLLA
Siirtyykd sekuntiosoitin (2) kahden sek. Kello latautuu. Katso kohta
vélein tai, onko se pyséhdyksissa? "Kellon lataaminen".
y KYLLA
¥ SEURAAVA
Virta on véhisséa. Lataa kello asetta-

malla sen kirkkaaseen valoon. l Siirry_vaiheeseen 2.

2. Tarkista kotikaupunki.
Suorita toimenpiteet kohdasta "Kotikaupunkiasetusten konfigurointi".

Téarkeaa!
+ Oikea aikakalibrointisignaali riippuu oikeista kotikaupunki-, aika- ja paivysasetuksista kaksoisaika-
tilassa (Dual Time Mode). Varmista, ettd ndma asetukset on konfiguroitu oikein.

3. Aseta kellonaika

+ Ajan asettaminen aikakalibrointisignaalia kdyttaen
Katso kohta "Valmistautuminen signaalivastaanottoon".
+ Ajan asettaminen manuaalisesti
Katso kohta "Aika- ja paivaysasetusten konfigurointi manuaalisesti.
+ Kello on nyt kayttévalmis.
Radio-ohjattua aikaa koskevia lisétietoja 10ytyy kohdasta "Radio-ohjattu kellonaika".

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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SISALLYSLUETTELO

Kellon toiminnot 1
Nupin kayttd 1
Asiat, jotka on tarkistettava ennen kellon kaytt6a 2
Kellon lataaminen 3
Radio-ohjattu kellonaika 4
Toimintojen vertailuopas 7
Kellonaika (kaksoisaikatoiminto) 7
Kotikaupunkiasetusten konfigurointi 8
Aika- ja paivaysasetusten konfigurointi manuaalisesti 9
Ajan tarkistaminen toisesta aikavyohykkeesta 10
Sekuntikellon kayttd 11
Ajastimen kaytto 13
Halytyksen kayttd 13
Osoittimien ja paivailmaisimen kotiasentojen s&até 14
Vianetsinta 16
Tekniset tiedot 18

KELLON LATAAMINEN

Kellon naytté on aurinkokenno, joka synnyttdd séhkdenergiaa valosta. Sdhkdenergia lataa sisdénraken-
netun ladattavan akun, joka toimii kellon virtaldhteené. Kello latautuu aina, kun se altistetaan valolle.

Latausopas

Jét4 kello johonkin kirk- Varmista, etta kellon nayttd on altiina valolle (ei hihansuun
kaasti valaistuun paik- O H X peitossa) pitdessasi sita ranteessa.
kaan, kun et pida sita N Wil
@ ranteessa. il WY+ Kello asettuu unitilaan, jos sen nayttd on peitetty
+ Lataus toimii parhai- valolta, vaikka vain osittainkin.
ten, kun kello altiste-
taan mahdollisimman

voimakkaalle valolle.

Varoitus!

Kello voi kuumeta voimakkaasti, kun se jatetdan kirkkaaseen valoon latausta varten. Noudata varo-
vaisuutta vilttadaksesi palovammat. Kello kuumenee erityisesti alla luetelluissa olosuhteissa.

+ Auringonvaloon pysékdidyn auton kojelaudalla.

+ Lahelld hehkulamppua.

+ Suorassa auringonpaisteessa.

Tarkeaa!

+ Pida kelloa normaalisti valaistussa paikassa laittaessasi sen sailytykseen pitkaksi aikaa. Tama estaa
ladattavan akun tyhjenemisen.

+ Virta loppuu akusta, jos kello jatetdén pitkéksi aikaa alueelle, jossa ei ole valoa.

Virtatasot

Voit tarkistaa akun virtatason tarkkailemalla sekuntiosoittimen (2) liiketta.

+ Virta on tasolla 1, jos sekuntiosoitin (2) siirtyy normaalin yhden sekun-
nin vélein.

+ Jos jos sekuntiosoitin (2) siirtyy kahden sekunnin vélein, virta on
tasolla 2, joka on hyvin matala (varoitus - matala akkuvirta).
Altista kello valolle mahdollisimman pian latausta varten.

Liikkuu kahden sekunnin valein

Taso | Osoittimen liike Toimintatila
1 Normaali Kaikki toiminnot toimivat
. Sekuntiosoitin siirtyy kahden Piippaussummeri, aikakalibrointisignaalin vastaanotto,
< sekunnin askelin. ajastin ja kotiasennon sdéato ei ole kaytettavissa

Kaikki osoittimet pyséhtyvét
klo 12-asentoon. Paivéilmaisin | Kaikki toiminnot kytkeytyvat pois kaytdsta.
on 31 ja 1 paivén valissa.

w

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.



19)

+ Kaikki asetukset pyyhkiytyvat (kellonaika mukaanluettuna), kun akkuteho putoaa tasolle 3. Akun lataami-
nen palauttaa kaikki asetukset tehtaan perusarvoille, joten sinun on konfiguroitava asetukset uudelleen.

+ Kun kello altistetaan valolle kellon varaustason ollessa 3, sekuntiosoitin (2) siirtyy 57 sekunnin asentoon.
Tama ilmaisee, etté lataus on kéynnistynyt.

Virran palautustoiminto

Kello on suunniteltu asettumaan virran palautumistilaan, jolloin osoittimet pysahtyvat valiaikaisesti aina, kun
teho putoaa tietyn tason alle, johtuen jatkuvasta signaalivastaanotosta tai halytyksen liiallisesta kaytosta tai
muista toimenpiteista lyhyen ajan sisalla. Kaikki toiminnot kytkeytyvat pois kaytdsta, kun kello on virran
palautumistilassa. Osoittimet siirtyvat oikeisiin asentoihin ja kello jatkaa kayntid normaalisti heti, kun teho on
palautunut. Virran palautuminen nopeutuu, kun kellon asettaa paikkaan, jossa se on alttiina kirkkaalle valolle.

Latausajat
Tasomuutuokset*2
Valotustaso (kirkkaus) Paivittais- Taso3 | Taso?2 Taso 1
toiminnot*1 > >

Ulkona auringossa (50,000 luxia) 8 min. 2 tuntia 23 tuntia
Aurinko ikkunan l&pi (10,000 luxia) 30 min. 6 tuntia 96 tuntia
Aurinko ikkunan |&pi, pilvipouta (5000 luxia) 48 min. 9 tuntia 139 tuntia
Sisalla loistevalaistuksessa (500 luxia) 8 tuntia 94 tuntia

+ *1 Paivittainen valotusaika (likimaéarainen) tuottaakseen virtaa normaaleja paivittaistoimintoja varten.
+ *2 Likimaarainen valotusaika yhden tason tehonlisaysta varten.
+ Yl esitetyt ajat ovat ainoastaan vertailua varten. todelliset ajat rippuvat valaistusolosuhteista.

+ Toiminta-aikaa ja paivittaisia toimintaolosuhteita koskevia lisétietoja 16ytyy kohdasta "Virtaldhde".
Virranséaésto

Virransaastotoiminto aktivoituu automaattisesti aina, kun kello jatetdén tietyksi ajaksi johonkin hdmarasti
valaistuun paikkaan. Taulukko alla nayttaa milla tavalla virransaasté vaikuttaa kellon toimintoihin.

Hamarassa kulunut aika Toiminta
Keskimaarin 1 viikko + Kaikki osoittimet pysahtyvat klo 12-asentoon
+_sisdinen kellonaika toimii

Palautuminen unitilasta
Sirré kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan tai paina mita tahansa painiketta.

RADIO-OHJATTU KELLONAIKA (ATOMIKELLO)

Kello vastaanottaa aikakalibrointisignaalin ja paivittd4 aika-asetuksen vastaavasti. Jos kaytét kelloa aika-
kalibrointisignaalin vastaanottoalueen ulkopuolella, kellon asetukset on sdadettdva manuaalisesti.
Katso lisatietoja kohdasta "Aika- ja paivaysasetusten konfiguroiminen manuaalisesti".

Tassé osassa selitetddn mill4 tavalla kello paivittdé aika-asetukset, kun kotikaupunkikoodiksi on valittu
kaupunkikoodin sijaitsee Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa tai Kiinassa (edellyttden, etta valittu
kaupunkikoodi tukee kalibrointisignaalinvastaanottoa.

Jos kotikaupunkikoodin asetus on Kello pysytyy vastaanottamaan 5|gnaalln
seuraava: alla luetelluilta ldhettimilta:

LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH) | Anthorn (Englanti), Mainflingen (Saksa)

HONG KONG (HKG) Shanggiu City (Kiina)

TOKYO (TYO) Fukushima (Japani), Fukuoka/Saga (Japani)

NEW YORK (NYC), CHICAGO (CHI), Fort Collins, Colorado (Yhdysvallat)

DENVER (DEN), LOS ANGELES (LAX),

ANCHORAGE (ANC), HONOLULU (HNL)

Tarkeda!
+ HONOLULU (HNL) ja ANCHORAGE (ANC) sijaitsee melko kaukana kalibrointisignaalilahettimisté, joten
tietyt iimasto-olosuhteet voivat aiheuttaa ongelmia vastaanotossa.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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Likimaaraiset vastaanottoalueet

Signaalit Englannista ja Saksasta Signaali Pohjois-Amerikasta
Anthorn ~-|«‘_‘_‘,* 2,000 miles
AT\ (3,000 kilometers)
500 k crre:ersd(j - )
A b 600 mies
,500 kilometers (1,000 kilometers)
Anthorn-signaali voidaan vastaanottaa ( Fort Collins
tdman alueen sisélla Mainflingen
Signaali Japanista Signaali Kiinasta
Fukushima 500 kilometers  Changchun
S
,ﬁj _ Bai ng
v S o
I
\ — o ~
N Chengdu
&5@ Hong Kong
1,500 kilometers

+ Signaalivastaanotto ei ole mahdollista alla esitetyilla etéisyyksilla tiettyind vuoden- tai paivanaikoina.
Radiotaajuushéiriét voivat myés aiheuttaa vastaanotto-ongelmia.
- Mainflingen (Saksa) tai Anthorn (Englanti) -lahettimet: 500 km
- Fort Collins (Yhdysvallat) -lahetin: 1000 km
- Fukushima tai Fukuoka/Saga (Japani*) -lahettimet: 500 km
- Shanggqiu (Kiina) -lahetin: 500 km
+ Kiina ei kayta kesaaika-asetusta (DST) joulukuusta 2012 Iahtien. Jos Kiina paattda palata kesdaika-
asetukseen jokus tulevaiauudessa, osa kellon toiminnoista ei en&é toimi oikein Kiinan aikavyohykkeilla.
+ Kellon kdyttdminen maassa, joka on muista maista eroavan aikakalibrointisignaalin kattama, kello néyt-
taa vaaraa aikaa johtuen paikallisesta kesaaikasovelluksesta, jne.

Valmistutuiminen vastaanottoon
1. Siirry paikkaan, jossa signaalin vastaanotto toimii hyvin.

+ Sijoita kello viereisen piirroksen mukaisesti siten, etta klo 12-asento

r-T'.“"' _ asento osoittaa kohti ikkunaa. Varmista, etté laheisyydessa ole
\/ AN ‘ s klo 12:00 A metalliesineité.

e / + Signaalivastaanotto toimii normaalisti paremmin yoll&.
@< tai + Signaalivastaanotto kestda kahdesta 10 minuuttiia, mutta saattaa

W ==\ / joissakin tapauksissa kestaa jopa 20 minuuttia. Al4 paina mitdéan

painikkeita tai siirra kelloa signaalivastaanoton aikana.

+ Signaalivastaanotto on vaikeaa tai jopa mahdotonta alla kuvatuissa tilanteissa.
D E F
: Rakennuksen sisélla tai rakennusten vélissa
: Ajoneuvon sisélla

: Kotitalouslaitteiden, konttorikoneiden tai alypuhelimen ldheisyydessa.

: Rakennustydémaan, lentokentan tai muiden sdhkohairidita aiheuttavien Iahteiden lahella.
: L&helld korkeajénnitejohtoja

: Suurten vuorten joukossa tai niiden takana.

Seuraava toimenpide riippuu siitd kaytatké automaattista tai manuaalista vastaanottoa.
+ Automaattivastaanotto: Jata kello yoksi vaiheessa 1 valitsemaasi paikkaan.
+ Manuaaalivastaanotto: Suorita toimenpiteet kohdasta "Manuaalivastaanoton kdynnistdminen".

N TMOOW>
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Téarkeaa!

+ Automaattivastaanotolla kello suorittaa signaalivastaanoton pdivittain automaattisesti jopa kuusi kertaa
(yhteensa viisi kertaa kiinan lahettdmalla kalibrointisignaalilla), keskiyén - 05:00 vélisena aikana.
Kun jokin vastaanotoista onnistuu, muut vastaanotot peruuntuvat kyseiselté paivalta.

+ Kalibrointisignaalin vastaanotto ei toimi seuraavissa tapauksissa.
- Ajanoton ollessa ké&ynnissa sekuntikellolla.

- Ajastimen ollessa kaynnissa.

- Automaattivastaanoton ollessa katkaistu.

- Nupin ollessa ulosvedetty.

Manuaalivastaanoton suorittaminen

1. Pida C-painiketta alaspainettuna vahintdan kaksi sekuntia vaihtaaksesi kaksoisaikatilaan (Dual Mode).
2. Pida B-painiketta alaspainettuna véahintaan kaksi sekuntia.
+ Sekuntiosoitin (2) iimaisee ensin vastaanoton tuloksen Y (kylld) tai N (ei) ja siirtyy sitten asentoon
RC (R) (vastaanotto kdynnissa) merkiksi, etté signaalivastaanotto on kdynnistynyt.

Y (kylla) 3.

N (ei)

Kellon aika-asetukset sdatyvat automaattisesti aina signaalivastan-
oton onnistuessa.

@ Huom!

Aikanéyttd saattaa olla epatahdistuksessa kaksi-kolme minuuttia
vastaanoton ollessa kaynnissa. Naytt6 kuitenkin korjautuu vastaan-
oton paatyttyd. Jos haluat ndhda oikean aikalukeman valittémasti,
lopeta vastaanotto painamalla mité tahansa painiketta.

Jos vastaanotto epaonnistuu jostain syysta, tarkista ymparoiva vas-
taanottoalue, poista mahdolliset epadonnistumisen aiheuttaneet syyt
ja yritd uudelleen. Katso kohta "Valmistautuminen vastaanottoon".

Viimeisen vastaanoton tuloksen tarkistaminen

Y (kylla) 1.

Pida C-painiketta alaspainettuna véhintdén kaksi sekuntia vaihtaak-
sesi kaksoisaikatilaan (Dual Mode).

2. Paina B-painiketta.

w + Sekuntiosoitin (2) siirtyy kohtaan Y (kylld), jos viimeinen vastaan-
otto on onnistunut tai kohtaan N (ei) mikali vastaanotto on ep&on-
nistunut. Kello palaa normaaliin aikaan n. 10 sekunnin kuluttua.

+ Voit palata kaksoisaikatilaan manuaalisesti painamalla mité tahan-

@ sa painiketta, kun sekuntiosoitin (2) osoittaa kohtaan Y (kyll&) tai
N (ei).

Huom!

Sekuntiosoitin (2) nayttda N (ei) asentoa, jos aika- tai paivaysasetuk-
sia on sdadetty manuaalisesti viimeisen signaalivastaanoton jélkeen.

Automaattivastaanoton péallekytkenta ja katkaisu

Y (kylla) 1.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

Pida C-painiketta alaspainettuna véahintaén kaksi sekuntia vaihtaak-
sesi kaksoisaikatilaan (Dual Mode).
Paina B-painiketta.

. Veda nuppi ulos ensimmaiseen napsahduskohtaan 10 sekunnin

sisalld, kun sekuntiosoitin (2) osoittaa viimeisen vastaanoton tulosta

(katso ylla).

+ Sekuntiosoitin (2) siirtyy kohtaan Y (kyll&) tai N (ei), joka ilmaisee
nykyisen paalla/pois-asetuksen.

+ Jos nuppi jatetaan ulosvedettyyn asentoon yli kahdeksi minuutiksi
suorittamatta mitdén toimenpidettd, nupin toiminnot peruuntuvat.
Tybnna tallasessa tapauksessa nuppi takaisin sisdan, veda se
sitten ulos ja aloita toimenpiteet uudelleen.

Kierré nuppia siirtdéksesi sekuntiosoittimen (2) haluamallesi asetuk-

selle.

+ Aktivoi automaattivastaanotto valitsemalla Y (kylld).

+ Peruuta automaattivastaanotto valitsemalla N (ei).

Tybnna nuppi takaisin sisdan palataksesi kaksoisaikatilaan.
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Ra

dio-ohjattua aikaa koskevat varotoimenpiteet

Voimakas sahkdéstaattinen lataus voi aiheuttaa vaaran aika-asetuksen.

Vaikka vastaanotto onnistuisi voivat tietyn ilmasto-olosuhteet vaaristaa aika-asetusta jopa sekunnin.
Kello on suunniteltu péivittamaan péivayksen ja viilkonpaivén automaattisesti tammikuun 1 péivén, 2000 -
joulukuun 31 péivan, 2099 vélisena aikana. Paivayksen paivittdminen signaalivastaanottoa kayttamalla
ei ole mahdollista tammikuun 12 paivan, 2100 jalkeen.

Jos oleskelet alueella, jossa signaalivastaanotto ei ole mahdollista, kello sailyttda kayntitarkkuuden koh-
dassa "Tekniset tiedot" ilmoitetuilla arvoilla.

Vastaanotto peruuntuu alla luetelluissa tapauksissa.

- Tehon ollessa tasolla 2 tai tasolla 3.

- Kellon ollessa virran palautumistilassa.

- Kellon ollessa unitilassa (virransaasto).

Vastaanotto peruuntuu, jos jokin halytys alkaa soimaan vastaanoton ollessa kdynnissa.

TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS

Kellossa on nelja "toimintatilaa". Tilan valinta riippuu siitd mitd haluat tehda. Kéayta C-painiketta eri toiminta-
tilojen véliseen navigointiin.

Toimenpide Valinta
<~ Ajan ja paivayksen tfarkistaminen kofikaupungista
» Kotikaupunki- ja kesdaika-asetusten (DST) konfigurointi Miké& tahansa tila
+ Aikakalibrointisignaalin automaattinen vastaanotto

+ Aika- ja paivaysasetusten s&dat6 manuaalisesti

+ Ajan tarkistaminen yhdesté 29 kaupungista ympari maailman
+ Aikakalibrointisignaalin manuaalinen vastaanotto Kaksoisaikatila
+ Vastaanottotulosten tarkistaminen

Aikakalibrointisignaalin aktivointi tai peruutus
Maailmanaikakaupungin ja kesdaika-asetusten konfigurointi
Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtaminen

+ Sekuntikellon kaytté kokonaisjan mittaamiseksi Sekuntikellotoiminto
+__Automaattikdynnistyksen kayttd

+ Ajastimen kayttd Ajastintoiminto
+__Halytysajan asettaminen Halytystoiminto

I Kaksoisaikatoiminto } Sekuntikellotoiminto |

A Nayttaa viikkonpaivan limaisee 1/20 (0.05)
(SU/MO/TU/WE/TH/ sekuntien laskennan
FR/SA)

© ©
U IV‘ Y
Hélytystoiminto I_||—T I Ajastintoiminto

A Nayttaa ON (paalla) Nayttaa TR

tai OFF (pois)

Voit palata kaksoisaikatilaan mista tahansa muusta toimintatilasta pitdmalla C-painiketta alaspainettuna
vahintaan kaksi sekuntia.

KELLONAIKA (KAKSOISAIKATOIMINTO)

Valitse kaksoisaikatoiminto pitdmalla C-painiketta alaspainettuna vahintaan kaksi sekuntia.

@O @EEE Osoittimien toiminnot

Tuntiosoitin

Sekuntiosoitin

Minuuttiosoitin

24-tunnin osoitin

Pieni minuuttiosoitin: maailmanajan minuuttiosoitin
Pieni tuntiosoitin: maailmanajan tuntiosoitin

Pieni 24-tunnin osoitin: maailmanajan 24-tunnin osoitin
Alempi valintaosoitin: ndytta4 viikonpaivan
Péivailmaisin

©oOoNOOTR~rWN—=
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+ Painamalla A-painiketta sekuntiosoitin (2) siirtyy nayttdmaan nykyista kotikaupunkia n.sekunniksi.
+ Paéivailmaisin (9) vaihtuu asteittain n. 10 p.pm (22:00) - 2 a.m. (02:00) vélilla. Paivaa nayttava numero ei
talléin ole keskella nayttdikkunaa.

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kotikaupunki on sijainti, jossa normaalisti kaytat kelloa. Voit valita haluamasi kaupunkikoodin valikoimasta,

joka edustaa 29 kaupunkia ympéari maapallon.

+ Maailmanajan maarittdmista koskevia lisatietoja 16ytyy kohdasta "Kellonajan tarkistaminen eri aikavyo-
hykkeesta.

Kotikaupunkiasetusten konfigurointitoimenpiteet
Huom!

R SeEes + Tassa kellossa ei ole Newfoundlandia vastaavaa kaupunkikoodia.
1. Veda nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
© \ @ Sekuntiosoitin (2) siirtyy nayttdmaan kotikaupungiksi valittua
! ( » nykyisté kaupunkikoodia.
K + Tama ilmaisee, etta kello on kaupunkikoodin asetustilassa.
['::x-;"'::n (TYO :J + Jos nuppi jatetdan ulosvedettyyn asentoon yli kahdeksi minuu-

tiksi suorittamatta mit&dén toimenpidetta, nupin toimenpiteet
peruuntuvat automaattisesti. Tydénna tallasessa tapauksessa
nuppi takaisin sisdan, veda se sitten ulos ja aloita toimenpiteet
uudelleen.

+ Kaupunkikoodeja koskevia lisatietoja 16ytyy kayttdoppaan
lopussa kohdasta "Kaupunkikooditaulukko".

. Kierrad nuppia siirtddksesi sekuntiosoittimen (2) kaupunkikoodille,
jonka haluat valita kotikaupungiksi.
A + Joka kerta kun siirrat sekuntiosoittimen (2) klo 12-asentoon vali-
tessasi kaupunkikoodia, osoitin tekee tayden kierroksen ja
74 SwEwE pysahtyy klo 12-asentoon vastakkaisesta suunnasta.
™) + Alempi valintaosoitin (8) nayttaa keséaika-asetuksen nykyisté
e - valittua kotikaupunkia varten.
3. Tybnna nuppi takaisin sisdan palataksesi toimintatilaan, josta aloi-
tit vaiheessa 1.

=
&=
N

)
B —
=

E &

STD/DST-vaihto (talvi-’keséaika)

Voit valita kesé- tai talviajan yksil6illisesti jokaista kaupunkia varten. Perusasetus kaikille kaupungeille on
AT (AUTO).

Kayta normaalisti AT (AUTO) -asetusta, koska se vaihtaa kesa- ja talviaikaan automaattisesti. STD (talvi-
aika) tai DST (kesaaika) -asetus on vaihdettava alla luetelluissa tapauksissa.

- Kun kello kéyttdd kaupunkia, joka ei sisélly kaupunkikooditaulukkoon.

- Kun oleskelupaikkasi vaihtumistapédivaykset poikkeavat kaupunkikooditaulukosta.

Kesaaika (DST)

Kesaaika-asetus (DST) siirtda aika-asetusta yhdella tunnilla eteenpéin talviajasta.

Muista kuitenkin, ettd kaikki maat tai jopa paikallisalueet eivat kéyta kesdaika-asetusta.

+  Huomioi, ettd STD (talviaika) tai DST (kesdaika) valinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupun-
giksi on valittu UTC*.

+ Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi. UTC-vertailupiste on
Greenwich, Englanti.

Talvi- ja keséiajan vaihtaminen manuaalisesti
1. Suorita vaiheet 1 ja 2 kohdasta "Kotikaupunkiasetusten konfigu-

/ \y rointi".

+ Kotikaupungin asetusnaytdn valinta aiheuttaa alemman valinta-
osoittimen (8) siirtymisen kohtaan AT (AUTO), STD (talviaika)
\ tai DST (kesaika).
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AT (AUTO) Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesdaikaan
A o kalenterin mukaisesti.

STD Kello nayttaa aina talviaikaa.

-~

oS Kello nayttda aina kesaaikaa.

2. Pida A-painiketta alaspainettuna sekunnin selataksesi keséaika-asetuksia alla esitetylla tavalla.

@ @A
[ aTauTo) so —» bsT_ |
A |
@
3. Tyobnna nuppi takaisin sisdan, kun kaikki asetukset ovat mieleisesti.

AIKA- JA PAIVAYSASETUSTEN KONFIGUROINTI MANUAALISESTI

Voit konfiguroida aika- ja paivaysasetukset manuaalisesti, jos kello ei pysty vastaanottamaan aikakalibrointi-
signaalia.

Nykyisten aika- ja paivdysasetusten konfiguroiminen manuaali-

® sesti
1. Veda nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti missa toimintati-
\ S»E=E lassa tahansa.
+ Toimenpide siirtda sekuntiosoittimen (2) nykyista valittua koti-

D)

kaupunkia vastaavalla kaupunkikoodille.

+ Jos nuppi jatetdan ulosvedettyyn asentoon yli kahdeksi minuu-
tiksi suorittamatta mitdan toimenpidettd, nupin toimenpiteet
peruuntuvat automaattisesti. Tydnna tallasessa tapauksessa
nuppi takaisin sisdan, veda se sitten ulos ja aloita toimenpiteet
uudelleen.

L ® 2. Vaihda kotikaupunkiasetus tarvittaessa.

+ Suorita t&ta varten vaihe 2 kohdasta "Kotikaupunkiasetusten
SwEes konfigurointitoimenpiteet" sivulla 8.
3. Pida C-painiketta alaspainettuna n. sekunti. Kello asettuu ajan ja
@/ paivayksen asetustilaan.
| et + Kello piippaa ja sekuntiosoitin (2) siirtyy klo 12-asentoon.
& + Seuraavissa vaiheissa asetukset vaihtuvat alla esitetylla tavalla
joka kerta, kun C-painiketta painetaan.

3]

[Kotikaupunki/DST 1= 3! Minuutt =% Tunnitpaiva ]
C* *1_?_;_:

Vuosi J<— Kuukausi |

4. Kierrd nuppia sdatadksesi minuuttiasetuksen.
+ Voit kayttdd myds pikasiirtotoimintoa (enintdan yksi taysi kierros) saataessasi osoittimia.
Katso kohta "Nupin toiminnot".
5. Paina C-painiketta.
+ Tuntiosoitin (1) sirtyy hieman vasemmalle ja oikealle merkiksi, etta kello on tuntien ja paivayksen
asetustilassa.
6. Klerra nuppia saataaksesi tunti- ja paivaysasetukset.
Jatka nupin kiertdmistd, kunnes tuntiosoitin (1) ja paivailmaisin (9) nayttda haluamaasi paivaa.
+ Paivailmaisin (9) vaihtuu asteittain n. 10 p.pm (22:00) - 2 a.m. (02:00) valilla. Paivaa nayttava numero
ei ole talldin keskelld nayttdikkunaa.
+ S&éataessasi tuntiasetusta voit maarittaad, onko kyseessa a.m. (aamupaiva) tai p.m. (iltapaiva) tarkkai-
lemalla péivailmaisinta (9) tuntiosoittimen (1) ohittaessa klo 12-asennon.
+ Pikasiirtotoiminto (yksi taysi kierros) on kaytettavissé osoittimia sdédettéessa.
Katso kohta "Nupin toiminnot".
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7. Valitse kuukausiasetustila painamalla C-painiketta.

oot Jeb= T s - Sekuntiosoitin (2) siirtyy nykyiselle valitulle kuukaudelle.
_| | @ 8. S&ada kuukausiasetus kiertamalla nuppia.
sep— =-ma
- (_:r I I g N
“U\J lm L\'a'.‘ o
A 9. Paina C-painiketta. Kello asettuu vuosiluvun asetustilaan.
_ + Pieni tuntiosoitin (6) ilmaisee numeron joka edustaa vuosi-
0 luvun kymmenlukua ja pieni minuuttiosoitin (5) nayttaa
_J_J ® yksinumeroista lukua.
F /NN 10. Saada vuosiasetus kiertamélla nuppia.
N [ Wa 11. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, tydnné nuppi takaisin
T R

\ /] : sisdan palataksesi tilaan, josta aloitit vaiheessa 1.
. th_;l e . * Kello jatkaa ajan nayttamista, sekuntiosoittimen kaynnisty-

essa klo 12-asennosta.
+ Alemman valintaosoittimen (8) ndyttdma viikonpaiva vaihtuu
automaattisesti paivaysta (vuosi, kuukausi ja paiva) vastaavalla
Vuosiluvun asetus (yksinumeroinen luku) tavalla.
Huom!
+ Kellon sisédanrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi
paivyksen, sita ei tarvitse muuttaa, paitsi kun kellon ladattava akku on vaihdettu tai akun varaustason
pudottua tasolle 3.

0010

1dia
= /{ \‘ 0
90— a0
- Y i 40

Vuosiluvun asetus (kymmenluku)

KELLONAJAN TARKISTAMINEN TOISESTA AIKAVYOHYKKEESTA

Voit méérittdd maailmanaikakaupungiksi yhden kaupungin kellon 29 aikavybhykkeesta. Taman jalkeen kello
nayttda ajan kyseisesta kaupungista. Nykyista valittua kaupunkia kutsutaan "maailmanaikakaupungiksi”.

Osoittimet ja ilmaisimet

Osoittimet alla nayttavat aikaa maailmanaikakaupungista.
5 Pieni minuuttiosoitin

6 Pieni tuntiosoitin

7 Pieni 24-tunnin osoitin

Kaksoisaikatoiminnon valinta
« Kaksoisaikatoiminnon valinta siirtdd alemman valintaosoittimen (8)
nykyiselle viikonpaivélle (SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA).

Ajan tarkistaminen toisesta aikavydéhykkeesta

Veda nuppi ulos ensimmaiseen napsahduskohtaan asti kellon ollessa kaksoisaikatilassa.
Sekuntiosoitin (2) osoittaa nykyista valittua maailmanaikakaupunkikoodia.

+ Alempi valintaosoitin (8) osoittaa AT (AUTO), STD (talviaika) tai DST (kes&aika), joka ilmaisee nykyi-
sen kesdaika-asetuksen.

+ Jos nuppi jatetdan ulosvedettyyn asentoon yli kahdeksi minuutiksi suorittamatta mitdan toimenpidett4,
nupin toimenpiteet peruuntuvat automaattisesti. Tyénna tallasessa tapauksessa nuppi takaisin sisadan,
veda se sitten ulos ja aloita toimenpiteet uudelleen.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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2. Kierrd nuppia ja siirrd sekuntiosoitin (2) kaupunkikoodille, jonka haluat valita maailmanaikakaupungiksi.

+ Joka kerta, kun valitset jonkin kaupunkikoodin, pieni minuuttiosoitin (5), pieni tuntiosoitin (6) ja pieni
24-tunnin osoitin (7) siirtyvéat osoittamaan nykyista aikaa. Kaupunkikoodeja koskevia lisatietoja 16ytyy
kayttboppaan lopussa kohdasta "Kaupunkikooditaulukko".

+ Joka kerta kun siirrat sekuntiosoittimen (2) klo 12-asentoon valitessasi kaupunkikoodia, osoitin tekee
tayden kierroksen ja pysahtyy klo 12-asentoon vastakkaisesta suunnasta.

+ Jos epailet, ettd maailmanaikakaupunkia varten valittu aika ei ole oikea, se tarkoittaa, etta kotikaupun-
kiasetukset ovat todennékoisesti vaarin. Korjaa kotikaupunkiasetukset suorittamalla toimenpiteet koh-
dasta "Kotikaupunkiasetusten konfigurointi".

3. Pida A-painiketta alaspainettuna n. sekunti selataksesi kesdaika-asetuksia alla esitetyssa jarjestyksessa.

+ AT (AUTO) -asetuksen valinta mahdollistaa talvi- ja kesdajan valisen automaattisen vaihtumisen.
Katso lisatietoja kohdasta "AT (AUTO), STD (talviaika) ja DST (kesaaika).

@

[ ATAUTO) | STD F— DST |

>)

o)

4. Tydnna nuppi takaisin sisdan.

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihto
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, kun haluat vaihtaa kotikaupungin maailmanaikakaupunkiin. T&méa ominai-
suus on erittain kateva matkustaessasi jatkuvasti kahden eri aikavythykkeessé sijaitsevan paikan vélill&.

Fal Seuraava esimerkki nayttdad mita tapahtuu, kun kotikaupunki ja maail-
" manaikakaupunki vaihdetaan keskenaan, alkuperaisen kotikaupungin
o ollessa TOKYO (TYO) ja maailmanaikakaupungin ollessa NEW YORK
E (NYC).
Kotikaupunki Maailmanaika
© 3 Ennen vaihtoa TOKYO (TYO) NEW YORK (NYC)
10:08 p.m. 9:08 a.m.
(talviaika) (kesaaika)
Vaihdon NEW YORK (NYC) TOKYO (TYO)
jalkeen 9:08 a.m. 10:08 p.m.
(kesaaika) (talviaika)

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtotoimenpiteet

Pida A-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

+  Toimenpide tekee maailmanaikakaupungista (NEW YORK téssa esimerkissa) uuden kotikaupunkisi.
Samanaikaisesti se vaihtaa edellisen kotikaupunkisi uudeksi maailmanaikakaupungiksesi.

+ Sekuntiosoitin (2) osoittaa uutta kotikaupunkia (NEW YORK tassa esimerkissa) n. sekunnin ajan.

Huom!
+ Jos nykyinen maailmanaikakaupunki tukee kalibrointisignaaalin vastaanottoa, sen vaihtaminen kotikau-
pungiksi mahdollistaa vastaanoton kyseista kaupunkia varten.

SEKUNTIKELLON KAYTTO
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan ja ottaa valiaikoja.

A0 EEE Osoittimien toiminnot

Tuntiosoitin

Sekuntiosoitin

Minuuttiosoitin

24-tunnin osoitin

Pieni minuuttiosoitin: ilmaisee sekuntien laskennan aikaa mitatessa.
Pieni tuntiosoitin: ilmaisee minuuttien laskennan aikaa mitatessa.
(1 kierros = 60 minuuttia)

Pieni 24-tunnin osoitin: ilmaisee minuuttien laskennan aikaa mita-
tessa (1 kierros = 120 minuuttia)

Alempi valintaosoitin: ilmaisee 1/20 (0.05) -sekuntien laskennan
sekuntikelloa kaytettdessa

S
Ry,

)/

)
7\
{
SV %
)
® N oUubhwWN=

Sekuntikellon valinta
Katso kohta "Toimintojen vertailuopas".
+ Sekuntikellon valinta aiheuttaa alemman valintaosoittimen (8) siirtymisen 0 asentoon.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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Kokonaisajan mittaaminen

® @
Kéynnistys Pysé&

Viliaikojen mittaaminen

) ®
ytys Nollaus

A (=) Mittausnayttd normalisoituu @ ®
Kéynnistys Véliaika 5 sek. kuluttua Pyséytys Nollaus
+ Osoittimet hyppaéavat uudelle (nykyinen) véliajalle painamalla B-painiketta, kun jokin véliaika nékyy

naytdssa.
+ Painamalla A-painiketta valiajan ndkyesséa ndytdssa, kokonaisajan mittaus pysahtyy ja osoittimet hyp-
paavat pysaytysaikaan.

Huom!

+ Sekuntikello pystyy nayttdmaén aikaa yhteenséa 1 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59,99 sekuntiin asti.
Kokonaisajan mittaus pysahtyy automaattisesti ajanoton saavuttaessa mittausajan ylarajan.

+ Edellisell& sivulla oleva piirros sekuntikellosta nayttaa lukermaksi 20 minuuttia, 45.10 sekuntia.

+ B-painikkeen painaminen heti sekuntikellotoiminnon valinnan jalkeen ei nollaa naytt64 osoittimien ollessa
siirtymassé kokonaisajan mittaukselle.

+ Alempi valintaosoitin (8) ilmaisee 1/20 (0.05) -sekuntien laskennan ensimmaisten 30 sekunnin aikana
sekuntikellon mitatessa kokonaisaikaa. Sekuntiosoitin (2) hyppéé oikealle arvolle aina, kun A-painiketta
(pysaytys) painetaan.

Automaattikdynnistys
Automaattikdynnistys kdynnistda ajstimen ennalta asetetun kdynnistysajan (Auto Start) mukaan ja kdynnis-
taa ajanoton ajastimen nollautuessa.

Automaattisen kdynnistysajan asettaminen
+ Voit asettaa automaattisen kaynnistysajan 0 - 119 minuuttiin ja 59 sekuntiin asti.

1. Veda nuppi ulos ensimmaiseen napsahdukseen asti sekuntikellotilassa.

+ Jos et suorita mitdan toimenpidetta nupilla n. kahteen minuuttiin sen ulosvetamisestd, nupin toiminnot
peruutuvat, jolloin osoittimet eivat siirry, kun nuppia kierretdan. Tyonné tallaisessa tapauksessa nuppi
takaisin sisaan ja veda se sitten ulos uudelleen.

2. Kierrd nuppia maarittdéksesi automaattikdynnistyksen sekuntiasetuksen.

B 5 Pieni minuuttiosoitin: automaattikéynnistyksen sekunnit
6 Pieni tuntiosoitin: automaattikdynnistyksen sekunnit (0-60)
(Y 7 Pieni 24-tunnin tuntiosoitin: automaattikdynnistyksen minuutit (0-119)
)
=

+ Voit kayttaa pikasiirtotoimintoa suorittaessasi ylla esitettya vai-

) hetta.

QI' v + Sekuntiasetuksen muuttaminen aiheuttaa myds minuuttiasetuk-
1]

)

sen muuttumisen.

& 3. Paina C-painiketta.
4. Kierrd nuppia méaérittdédksesi automaattisen kéynnistyksen minuutti-
asetuksen.
+ Voit kéyttaa pikasiirtotoimintoa suorittaessasi ylla esitettya vai-
hetta.
5. Tyénna nuppi takaisin sisdan.

Automaattisen kdynnistystoiminnon kaytté
1. Nollaa sekuntikellon kokonaisaikanayttd sekuntikellotilassa ja paina B-painiketta.
+ Pieni minuuttiosoitin (5), pieni tuntiosoitin (6) ja pieni 24-tunnin osoitin siirtyvat nykyiselle kaynnistys-
ajalle.
+ Paina B-painiketta vaihtaaksesi normaalin sekuntikellondytdn ja automaattisen kaynnistysaikanayton
valilla.
2. Paina A-painiketta osoittimien nayttdessa kaynnistysaikaa.
« Toimenpide kdynnistda ajastimen asetetusta automaattisesta kaynnistysajasta.
+ Automaattisesti kdynnistynyttéd kokonaisaikamittausta koskevista toimenpiteisté 16ytyy tietoja kohdasta
"Kokonaisajan mittaus" ja "Valiaikojen otto".

Huom!

+ Paina A-painiketta, jos haluat keskeyttaa lahtdlaskennan ja kdynnistdé ajanoton valittémasti.

+ Voit suorittaa sekuntikellon normaaleja toimenpiteita heti, kun kokonisajanotto on kaynnistynyt.

+ Automaattikéynnistys kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun sekuntikello nollataan kokonaisaikamit-
tauksen jalkeen. Voit halutessasi valita viimeksi asettamasi automaattisen kéynnistysajan uudelleen pai-
namalla B-painiketta.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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AJASTIMEN KAYTTO

Ajastin voidaan konfiguroida yhdesté minuutista 120 minuuttiin asti. Halytys soi n. 10 sekuntia ajastimen
nollautuessa.

EE Osoittimien toiminnot

Tuntiosoitin

Sekuntiosoitin

Minuuttiosoitin

24-tunnin osoitin

Pieni minuuttiosoitin: ilmaisee sekuntien laskennan aikaa mitatessa.
Pieni tuntiosoitin: ilmaisee minuuttien laskennan aikaa mitatessa.
(1 kierros = 60 minuuttia)

Pieni 24-tunnin osoitin: ilmaisee minuuttien laskennan aikaa mita-
tessa (1 kierros = 120 minuuttia)

Alempi valintaosoitin: osoittaa kohtaan TR.

Kaikki osoittimet liikkuvat vastapéivaan ajastinta kaytettdessa.

O
Carp
= 1)
-
H———7"
l"«r \
\\
e
=)
* ~ OO WN =

Ajastintoiminnon valinta
Katso kohta "Toimintojen vertailuopas".
+ Ajastintoiminnon valinta aiheuttaa alemman valintaosoittimen (8) siirtymisen TR asentoon.

Ajastimen kdynnistysajan asettaminen

® 1. Veda nuppi ulos ensimméaiseen napsahduskohtaan asti.
+ Jos et suorita mitdan toimenpidetta nupilla n. kahteen minuuttiin
® sen ulosvetamisesta, nupin toiminnot peruutuvat, jolloin osoittimet
A eivat siirry, kun nuppia kierretdén. Tyonna téllaisessa tapauksessa
) nuppi takaisin sisdan ja veda se sitten ulos uudelleen.
Lo ) 12— 2. Kierrd nuppia asettaaksesi ajastimen kéynnistysajan.
el M+ & ® +  Voit kayttaa pikasiirtotoimintoa yla esitettyjen vaiheiden suorittami-
seen.
+  Maarittdéksesi kaynnistysajaksi 60 minuuttia, sdada pieni tunti-
B IE osoitin (6) klo 12-asentoon ja pieni 24-tunnin osoitin (7) klo 6-

asentoon. Jos haluat asettaa kaynnistysajaksi 120 minuuttia,
s&ada pieni tuntiosoitin (6) ja pieni 24-tunnin osoitin (7) molemmat
klo 12-asentoon.

3. Tydnna nuppi takaisin sisdan.

Ajastimen toiminta

® ® ®
Kéaynnistys Pysaytys Nollaus

+ Nayttd palautuun asetettuun kaynnistysaikaan painamalla B-painiketta ajastimen ollessa pysaytetty.

+ B-painikkeen painaminen ei nollaa aikaa osoittimien ollessa siirtyméssa ajastimen nykyiseen aikaan
ajastintoiminnon valinnan jélkeen.

+ Tarkista ennen ajastimen kaynnistamista, etta ajastin ei ole jo kaynnissé (pieni minuuttiosoitin (5) liikkuu).
\éos osokitin likkuu, pysayta se painamalla A-painiketta ja palauta ajastin kdynnitysaika-arvolle painamalla

-painiketta.

+ Nupin ulosvetdminen ajastimen ollessa k&ynnisséa pysayttaa ajastimen, jolloin on mahdollista muuttaa

sen kaynnistysaika-asetusta.

Ajastinhélytyksen katkaiseminen
Hélytys katkeaa painamalla mité tahansa painiketta.

HALYTYKSEN KAYTTO

Kun hélytys aktivoidaan, hélytys soi n. 10 sekuntia paivittdin kellonajan saavuttaessa asetetun hélytysajan.
Halytys toimii, vaikka kello ei ole halytystilassa.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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A0 IEE Osoittimien toiminnot
I 1 Tuntiosoitin
\\ J ‘ ® 2 Sekuntiosoitin
[N 3 Minuuttiosoitin
f.\. 4 24-tunnin osoitin
e ) 5 Pieni minuuttiosoitin: ilmaisee asetetun héalytysajan minuutit.
I\\ D‘:’ , 6 Pieni tuntiosoitin: iimaisee asetetun héalytysajan tunnit.
© ® 7 Pieni 24-tunnin osoitin: ilmaisee asetetun halytysajan 24-tunnin
formaatissa
® ® 8 Alempi valintaosoitin: ilmaisee asetetun halytyksen paallad/pois-

asetuksen (ON/OFF)

Hélytystoiminnon valinta
Katso kohta "Toimintojen vertailuopas".
+ Halytystoiminnon valinta aiheuttaa alemman valintaosoittimen (8) siirtymisen asentoon ON tai OFF.

Hélytysaika-asetuksen muuttaminen

1. Veda nuppi ulos ensimmaiseen napsahduskohtaan asti kellon ollessa héalytystoiminnolla.

+ Jos et suorita mitd&an toimenpidetté nupilla n. kahteen minuuttiin sen ulosvetamisesta, nupin toiminnot
peruutuvat, jolloin osoittimet eivat siirry, kun nuppia kierretddn. Tyonna tallaisessa tapauksessa nuppi
takaisin sisdén ja veda se sitten ulos uudelleen.

2. Kierrd nuppia asettaaksesi ajastimen kdynnistysajan.

+ Voit kayttada pikasiirtotoimintoa (enintan yksi taysi kierros) vaiheiden 2 ja 4 suorittamiseen saataessasi

osoittimia. Katso kohta "Nupin toiminnot".
3. Paina C-painiketta.

+ Pieni tuntiosoitin (6) alkaa liikkkua.

4. Kierrd nuppia asettaaksesi halytysajan tunnit.

+ Pienen 24-tunnin osoittimen (7) liike on tahdistettu pienen tuntiosoittimen (6) liikkeeseen.

+ Pienen 24-tunnin osoittimen klo 12-asento vastaa klo 24:00 aikaa ja klo 6-asento vastaa klo 12:00
aikaa.

Huom!
+ Minuutti- ja tuntiasetus vaihtuu alla esitetylla tavalla joka kerta, kun C-painiketta painetaan.

v_C_:
[ Minuutit |ee—s=| Tunnit |
+ Minuuttiasetuksen valinta siirtda pienta minuuttiosoitinta (5) hieman ja tuntiasetuksen valinta siirtda
pienta tuntiosoitinta (6) hieman.

5. Tybnna nuppi takaisin sisdan.
+ Halytys toimii aina kellon normaaliin aikaan perustuen.

Haytyksen paallekytkenta tai katkaisu
Paina A-painiketta halytystoiminnolla kytkedksesi halytyksen péalle tai pois. Alempi valintaosoitin (8) ilmai-
see kaytossa olevan ON/OFF-asetuksen.

Hélytyksen katkaisu
Halytys katkeaa painamalla mita tahansa painiketta.

OSOITTIMIEN JA PAIVAILMAISIMEN KOTIASENTOJEN SAATO

Osoitttimet ja/tai paivays saattaa siirtya pois tahdistuksesta, jos kello altistuu voimakkaalle magnetismille tai
iskulle. TAméa voi aiheuttaa vaarén péaivays- ja/tai aikanayton, vaikka kello vastaanottaa aikakalibrointisig-
naalin.

Kello sdatéa sekuntiosoittimen (2), minuuttiosoittimen (3) ja tuntiosoittimen (1) asennot mééréajoin.
Voit halutessasi sdataé osoittimien asennot manuaalisesti.
+ 24-tunnin osoitin (4) saatyy samanaikaisesti tuntiosoittimen (1) kanssa.

Jos huomaat, etté pieni minuuttiosoitin (5), peino tuntiosoitin (6), pieni 24-tunnin osoitin (7), alempi valinta-
osoitin (8) tai paivailmaisin (9) ei ole oikeassa asennossa, sdada osoittimet manuaalisesti.
+ Pieni 24-tunnin osoitin (7) saatyy samanaikaisesti pienen tuntiosoittimen (6) kanssa.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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Osoittimien/péivailmaisimen saatévaiheet

[Vedé nuppi ulos toiseen napahduks. asti]

8

2 Sekuntiosoitin
3 Minuuttiosoitin
1 Tuntiosoitin

Automaattinen saatd

=

9 Paivaimaisin F—— 5 Pieni minuuttiosoitin |

=
Y~

8 Alempi valintaosoitin ]q—{ 6 Pieni tuntiosoitin ]
R

Manuaalinen saatd

+  Tydnna nuppi takaisin sisdan, kun sdadoét on tehty. Nupin sisdantyéntaminen kesken saatétoimenpiteitéa
palauttaa toimintatilan, jossa kello oli ennen s&atamisen aloittamista.

Osoittimien ja péivailmaisimen kotiasentojen sdaté

+ Tama osan toimenpiteet eivéat ole tarpeen, jos kellon aika ja/tai paiva on oikein.

1. Veda nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti missa tahansa
toimintatilassa.

2. Pida B-painiketa alaspainettuna, kunnes kello piippaa ja sekunti-
osoitin (2) siirtyy klo 123-asentoon. Tama vie aikaa n. viisi sekuntia.

Téarkeaa!
0 @
®
Ew8=8
© T @
£]]

3. Palna C-painiketta

Vapauta B-painike, kun sekuntiosoitin (2) saavuttaa klo 12-asen-
non. Sekuntiosoittimen (2), minuuttiosoittimen (3) ja tuntiosoitti-
men (1) asentojen automaattinen s&até kaynnistyy.

S&éato on valmis, kun sekuntiosoitin (2), minuuttiosoitin (3) ja
tuntiosoitin (1) ovat siirtyneet klo 12-asentoon.

Toimenpide kaynnistaa tuntiosoittimen (1) ja paivailmaisimen (9).

askelin.
0@

il/

) Eeteg

6. Paina C-painiketta.

Odota, kunnes paivailmaisin (9) pyséhtyy puolivélissa 31 ja 1 olevaan asentoon .
Jos péivéilmaisin (9) ei ole paivien 31 ja 1 puolivélissa, kierrd nuppia kunnes ilmaisin on puolivalissa.
Nupin kiertdminen siirtdé tuntiosoitinta (1) 12-tunnin askelin ja paivailmaisin ((9) siirtyy puolipaivaisin

4. Paina C-painiketta.

Tarkista, onko pieni minuuttiosoitin (5) pysahtynyt klo 12-asen-
toon.

Sa&da muussa tapauksessa pieni minuuttiosoitin (5) klo 12-asen-
toon kiertdmalla nuppia.

5. Palna C-painiketta.

Tarkista, onko pieni tuntiosoitin (6) pysahtynyt klo 12-asentoon.
S&ada muussa tapauksessa pieni tuntiosoitin (6) klo 12-asen-
toon kiertdmalla nuppia.

Pieni 24-tunnin osoitin (7) liikkuu samanaikaisesti pienen tunti-
osoittimen (6) kanssa. Jos osoittimet eivat ole klo 12-asennossa,
siirrd pienta tuntiosoitinta (6), kunnes ne ovat.

+ Tarkista, onko alempi valintaosoitin (8) pyséhtynyt klo 12-asentoon.
+ Jos alempi valintaosoitin (8) ei ole oikeassa asennossa, sdada se klo 12-asentoon kiertdamalla nuppia.

7. Tydnna nuppi takaisin sisdan.

Tama sulkee sdatétoiminnon ja kello palaa normaaliin aikanayttéon.

Téarkeaa!

* Nupin jattdminen ulosvedettyyn asentoon yli 30 minuutiksi suorittamatta mitdén toimenpidetté, peruuttaa
kyseisen saatétoimenpiteen automaattisesti. Tyénné tallaisessa tapauksessa nuppi takaisin siséén ja
kaynnista yll4 esitetyt toimenpiteet alusta.

+ Nupin sisdantydntdminen palauttaa kellon vaiheessa 1 vallinneeseen toimintatilaan, osoittimet ja/tai pai-
vailmaisin uusissa s&édetyissé asennoissa.
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VIANETSINTA

Osoittimien liikkkuminen ja asento

En tiedd misséa toimintatilassa kello on
Katso kohta "Toimintojen vertailuopas". Voit siirtyd suoraan kaksoisaikatilaan pitdmalla C-painiketta alaspai-
nettuna vahintdan kaksi sekuntia.

Sekuntiosoitin (2) liikkuu kahden-sekunnin viélein.

Kellon kaikki osoittimet ovat pysédhtyneet klo 12-asentoon eivétké painikkeet toimi. (Sekuntiosoitin
pyséhtyy lukuun 57, 58, 59 tai 00.)

Akun virta on vahissa. Altista kello valolle, kunnes sekuntiosoitin (2) alkaa liikkua normaalisti, ynden-sekun-
nin askelin.

Kellon osoittimet alkavat &killisesti liikkua suurella nopeudella, vaikka kellolla ei ole suoritettu

mitdén toimenpidetta.

Tama voi johtua mista tahansa seuraavista syista. Osoittimien nopea liike ei kuitenkaan ilmaise mitaan

vikaa ja liikken tulee loppua lyhyesti.

+ Kello on palautmassa unitilasta.

+ Aika-asetusta sdadetdan onnistuneen automaattisen aikakalibrointisignaalivastaanoton jalkeen manuaali-
sesti.

Osoittimet pyséhtyviit édkillisesti. Painikkeiden toimenpiteet kytkeytyviit pois kdytosta.

Kello on virranpalautumistilassa. Ala suorita mitdan toimenpidettd ennen kuin osoittimet ovat palanneet nor-
maaleihin asentoihinsa. Osoittimien tulee palata oikeisiin asentoihin, kun kellon toiminnot normalisoituvat.
Kellon jattdminen valolle alttiina olevaan paikkaan nopeuttaa virran palautumista.

Nykyinen aika-asetus on useita tunteja vaarassa.
+ Kotikaupunkiasetus on vaara. Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa se tarpeen vaatiessa.

Nykyinen aika-asetus on tunnin vaarassa.

+ Tutustu kohtaan "kotikaupunkiasetusten konfigurointi", jos kaytat kelloa alueella, jossa aikaklibrointisig-
naalin vastaanotto on mahdollista.

- Sijaintipaikkasi kesaaikajakso voi olla erilainen kuin valitsemasi kotikaupunkiasi varten esiasetettu aika-
jakso. Aseta talvi- tai kesdaika manuaalisesti ja vaihda AT (AUTO),-asetus STD (talvi) tai DST (kesdaika)
-asetukseen.

Osoittimet ja/tai pdivdanéytét eivét toimi.
Tama saattaa merkitd, ettd kello on altistunut magnetismille tai voimakkaalle iskulle, joka on aiheuttanut
ongelmia osoittimien ja paivailmaisimen kohdistuksessa.

Tietojen ndytto on oikea, mutta ne eiviét ndy keskelld péivéilmaisinta.

Paivailmaisin (9) vaihtuu asteittain n. 10 p.m. - 2 a.m valisena aikana joka péiva. Jos paivays nakyy vaarin
tdman aikajakson aikana, se on vain hetkellista eika tarkoita, etta kellossa on vikaa. Jos vaihdat kotikaupun-
kiasetuksen, kun aika uudessa kotikaupungissa on on suunnilleen 10 p.m. - 2 a.m. vélissé, paivayksen
nayttd vaaristyy hetkellisesti.

Lataaminen

Kello ei jatka toimintaa valolle altistamisen jélkeen.
Akun lataaminen kestaa suhteellisen pitkdéan, sen jalkeen kun varaus on pudonnut tasolle 3.
Jatka kellon altistamista valolle, kunnes sekuntiosoitin (") alkaa liikkua normaalisti (yhden-sekunnin askelin).

Sekuntiosoitin (2) alkaa liikkuayhden-sekunnin askelin, mutta palaa ékillisesti 2-sekunnin askelta-
miseen.
Kelloa ei ole ladattu riittavasti. Jatka lataamista pitamalla kellon alttiina valolle.

Aikakalibrointisignaali

Taman osan tiedot koskevat vain seuravia kotikaupunkikoodeja: LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS
(ATH), HONOLULU (HNL), ANCHORAGE (ANC), LOS ANGELES (LAX), DENVER (DEN), CHICAGO (CHI),
NEW YORK (NYC), HONG KONG (HKG) tai TOKYO (TYO). Sdada kelloaika manuaalisesti, jos valitset koti-
kaupungiksi jonkin muun kaupungin.
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Sekuntiosoitin (2) nayttaa N (NO) viimeisen vastaanoton tulosta tarkistettaessa.

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

+ Pida kelloa ranteessa, siirréat sité tai suoritat
jonkin painiketoimenpiteen signaalivastaan-
oton aikana.

+ Kello on alueelle, jossa vastaanotto on huono.

Pidé& kelloa alueella jossa signaalivastaanotto
toimii hyvin.

Jokin hélytys alkaa soimaan signaalivastaanoton
Qllessa kdynnissa

Kokeile myéhemmin uudelleen.

Olet alueella, jossa signaalivastaanotto ei ole
mabhdollista jostain syysta.

Katso kohta "Likimaaréiset vastaasnottoalueet".

Kalibrointisignaalia ei I&heteté jostain syysta.

+ Tarkista kalibrointisignaalia yllapitavén jarjes-
ton verkkosivut lisatietoja varten.
+ Kokeile myéhemmin uudelleen.

Aika-asetus on tunnin vaarassa

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Sijaintipaikkasi kesaaikajakso voi olla erilainen
kuin valitsemaasi kotikaupunkiasi varten esiase-
tettu aikajakso.

Aseta talvi- Tai kesaaika manuaalisesti ja vaihda
AT (AUTO), -asetus STD (talvi) tai DST (kesa-
aika) -asetukseen.

Automaattivastaanotto ei kdynnisty tai manuaalivastaanottoa ei voi suorittaa.

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Kotikaupunkiasetus on vaara.

Tarkista kotikaupunkiasetus on korjaa se tar-
peen vaatiessa.

Automaattivastaanotto on pois kaytosta, koska
ajastin tai automaattikynnistys on toiminnassa
sekuntikellotoiminnolla.

Pysayta kaynnissa olevan sekuntikellon ajan-
ottotoiminto.

Ajastintoiminto on k&ynnissé.

Automaatti- jJa manuaalivastaanotto ovat mo-
lemmat poissa, kun ajastin on kdynnissa.

Jos haluat suorittaa automaattivastanoton,
pyséayta ajastin ja palaa sitten kaksoisaikatilaan.

Automaattivastaanotto on katkaistu.

Kytke automaattivastaanotto paalle.

Nuppi on vedetty ulos.

Tydénné nuppi takaisin sisdan.

Virta eim riita signaalivastaanottoa varten.

Altista kello valolle latausta varten.

Signaalivastaanotto on onnistunut, mutta aika ja/tai paiva on vaara.

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Kotikaupunkiasetus on vaara.

Tarkista kotikaupunkiasetus on korjaa se tar-
peen vaatiessa.

Kello on altistunut magnetismille tal voimakkaalle
iskulle, joka on aiheuttanut ongelmia osoittimien

kohdistamisessa.

Saada kellon osoittimien ja paivailmaisimen
kotiasennot.

Halytys
Hilytys ei soi.

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Akkuteho on matala.

Altista kello valolle, kunnes akun teho on
palautunut.

Kello on unitilasssa.

Siirr4 kello hyvyn valaistuun paikkaan tai paina
mitd.tahansa.painiketta

Nuppi on vedetty ulos.

Tydénné& nuppi takaisin sisdan.
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Nupin kayttd
Mitédén ei tapahdu, kun nuppia kierretaan.

Korjaustoimenpide

Tybnna nuppi takaisin sisdan ja veda se sitten
ulos uudelleen, jolloin toiminnot normalisoitu-
vat.

Mahdollinen syy

Nuppi on ollut ulosvedettyn& 2 minuuttia (yli 30
minuuttia osoittimien kotiasentoja sdadettdaessa)
suorittamatta mitdén toimenpidetta.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lampétilassa: +15 sekuntia/kuukausi (ilman signaalikalibrointia)

Kellonaika: tunnit, minuutit, sekunnit, 24-tuntia, paivamaara, viikkonpaiva
Kalenterijarjestelma: Taysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 valiselle ajalle
Muuta: Kotikaupungiksi ja maailmanaikakaupungiksi voidaan valita mik& tahansa 29 kaupunkikoodista
(29 aikavybhykettd) ja koordinoitu yleisaika, kesaajan/talviajan vaihto

Aikakalibrointisignaalin vastaanotto: Automaattivastaanotto tapahtuu jopa kuusi kertaa péaivassa (5 ker-
taa Kiinalaista kalibrointisignaalia kaytettdessd). Jaljella olevat automaattivastaanotot peruuntuvat auto-
maattisesti heti, kun jokin vastaanotoista onnistuu.
Vastaabniotettava aikakalibrointisignaali:
Mainflingen, Saksa (kutsumerkki: DCF77, taajuus 77.5 kHz), Anthorn, Englanti (kutsumerkki: MSF, taa-
juus 60.0 kHz), Fukudhima, Japani (kutsumerkki: JJY, taajuus 40.0 kHz), Fukuoka/Saga, Japani (kutsu-
merkki: JJY, 60.0 kHz), Fort Collins, Colorado, Yhdysvallat (kutsumerkki: WWVB, taajuus 60.0 kHz),
Shanggiu City, Henan Province, Kiina (kutsumerkki: BPC, taajuus 68.5 kHz)

Sekuntikello
Mittauskapasiteetti: 1:59°59.95"
Mittausyksikkd: 1/20 (0.05) sekunnit
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, valiaika
Muuta: Automaattikéynnistys

Ajastin
Mittausyksikkd: 1 sekunti
Syéttdéalue: 1 - 120 minuuttiin (1 minuutin tarkkuudella)

Halytys: Paivittaishalytys

Muuta: Virransaasto, varoitus matalasta akkuvirrasta, osoittimien kotiasentojen automaattinen korjaus

Virtaldhde: Aurinkokennopaneeli ja yksi ladattava akku
Akun likimaarainen toiminta-aika: 5 kuukautta (ei altistusta valolle tayden latauksen jalkeen, yksi n. 4
minuutin pituinen signaalivastaanotto ja 10 sekuntia hélytysta/péaiva)

KAUPUNKIKOODITAULUKKO

UTC Offset/ Summer Time Period
City Code City GMT Differential | Summer Time Start Summer Time End
PAGO PAGO (PPG)|  Pago Pago 11 e
HONOLULU _(HNL)| __ Honowiu 10 — Hone
ANCHORAGE (ANC)| _ Anchorage 3
LOS ANGELES (LAX) Los Anpeles a . -
e — = 02:00, sacond Sunday | 02:00, first Sunday In
:H C';‘,__l —t ,;’ 35 = n March November
C . (CHI) Chicago &
NEW YORK (NYC) New York &
P N S A 24:00, second Saburaay In| 24:00, second Sahuraay
SANTIAGO SCL) Santlago 4 October n March
o000 o Suncav In 0:00, thirg Sunday n
AID Rio De Janeiro 3 T February or 0:00, fourth
HHEEE Sunday In February
F. DE NOCRONHA (FEN )| Femando de Noronha 2
PRAIA (RAI) Prala 1 None None
) . e 0 01:00, kast Sunday In 02:00, Ist Sunday In
LONDON (LON) London March October
R - 02:00, 33t Sunday In 2
PARIS (PAR) Parts +1 March
T
ATHENS (ATH) Athens +2 03:00, .’.:.Sr?ﬁ’ld_f n
JEDDAH (JED) Jaddsh +3 None
an T \ aE 0:00, March 22 or 0-00, Seplember 22 or
TEHRAN (THR) Tehran = 0:00, March 21 0:00. Septamber 21
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UTC Ofiset Summer Time Period

Chty Code iy GMT Differentsl | Summer Time Start | _Summer Time End
DUBAl (DXE) Duba 2
RASUL (KBL) Kabui 45
KARACHI __(KAT)|  Karach 5
DELHI (DEL) Dehl 365
) (DAC)[ Dhaka e None None
VANGON __ (RGN)| __ Vangon 765
BANGKOK __(BKK)| _ Bangkok 7
HONG KONG__(HKG)| _Hong Kong +a
TOKYO (1v0) Tokyo )
ADELAIDE __(ADL)| __ Aosizios 95 200, MRl Sunday D | o w———
STONEY D) —— =0 Ooba y 0300, first Sunday In Apri
NOUMEA _ (NOU)|  Noumes 211 None None
WELLNGTON (WLG)[  Welington +12 020 eptemper | 0300, trst sunday n Aprs

Taulukkotekstien selitykset
City Code = kaupunkikoodi

City = kaupunki

UTC Offset = aikaero tunneissa ja minuuteissa koordinoidusta yleisajasta
GMT Differential = aikaero GMT-yleisajasta
Summer Time Period = keséaaikajakso
Summer Time Start = keséajan alku
Summer Time End = kesé&ajan loppu
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